
Widok z góry

skala 1:50
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rura żelbetowa Wipro  Ø1000 mm

fundament z pospółki 0/31.5 mm  - 30 cm

gewłóknina separacyjno-wzmacniająca o gramaturze min. 500 g/m²

Przekrój podłużny

skala 1:50

Wzmocnienie - narzut kamienny z kamieni

polnych śr. ~15 cm w dwóch warstwach

umocnienie skarpy płytami EKO 40x60x8 cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

umocnienie skarpy brukiem z kamienia

łamanego16/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

spoiny wypełnić zaprawą cementową

Wzmocnienie - narzut kamienny z kamieni

polnych śr. ~15 cm w dwóch warstwach

umocnienie skarpy płytami EKO 40x60x8 cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

umocnienie skarpy brukiem z kamienia

łamanego16/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

spoiny wypełnić zaprawą cementową

3%

3%

Bariera H1 W5

3%

prefabrykowana ścianka oporowa prosta

do rur Wipro DN 1000

prefabrykowana ścianka oporowa prosta

do rur Wipro DN 1000

Przekrój poprzeczny

skala 1:50
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rura żelbetowa Wipro Ø1000 mm

fundament z pospółki 0/31.5 mm  - 30 cm

gewłóknina separacyjno-wzmacniająca o gramaturze min. 500 g/m²

gewłóknina separacyjno-wzmacniająca

o gramaturze min. 500 g/m² gewłóknina separacyjno-wzmacniająca

o gramaturze min. 500 g/m²

zasypka z gruntu G1

(pospółka, żwir, piasek gruby)

Widok wylotu

skala 1:50
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Przekrój podłużny

skala 1:50

Wzmocnienie - narzut kamienny z kamieni

polnych śr. ~15 cm w dwóch warstwach

umocnienie skarpy brukiem z kamienia

łamanego16/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

spoiny wypełnić zaprawą cementową

Wzmocnienie - narzut kamienny z kamieni

polnych śr. ~15 cm w dwóch warstwach

umocnienie skarpy płytami EKO 40x60x8 cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

umocnienie skarpy brukiem z kamienia

łamanego16/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

spoiny wypełnić zaprawą cementową

4%

4%

4%

rura żelbetowa Wipro  Ø1000 mm

fundament z pospółki 0/31.5 mm  - 30 cm

gewłóknina separacyjno-wzmacniająca o gramaturze min. 500 g/m²

Przekrój poprzeczny

skala 1:50
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rura żelbetowa Wipro Ø1000 mm

fundament z pospółki 0/31.5 mm - 30 cm

gewłóknina separacyjno-wzmacniająca o gramaturze min. 500 g/m²

gewłóknina separacyjno-wzmacniająca

o gramaturze min. 500 g/m² gewłóknina separacyjno-wzmacniająca

o gramaturze min. 500 g/m²

zasypka z gruntu G1

(pospółka, żwir, piasek gruby)

Widok wylotu

skala 1:50
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