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RRG.7011.7.2017 Pasym, dnia 18.10.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Prosz¢ o przedlozenie oferty cenowej na wykonanie ustugi polegajacej na "Budowie

placu zabaw na ul. Gérnej w Pasymiu".
Do realizacji przedmiotowego zaméwienia nie maja zastosowania przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 1579).

Opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiot zaméwienia obejmuje rozbidrke istniejacych elementéw placu zabaw wraz z ich
utylizacja, a takze doposazenie placu zabaw w zabawki oraz mata architekture z ich
montazem W zakresie zgodnym z zalaczanym projektem zagospodarowania terenu i
przedmiarem sporzadzonym przez architekta. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy
wyposazenia placu zabaw musza posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenistwa.

Stupy nosne w urzadzeniach "Zestaw platforma" i "Hus$tawka podwdjna" powinny byé
wykonane z drewna, natomiast konstrukcja nosna "Hustawki typu wazka" powinna by¢
wykonana z rury stalowe;j.

Okres gwarancji na zamontowane urzadzenia oczekiwany przez Zamawiajacego powinien
wynosi¢ co najmniej 4 lata.

Uwaga! Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwiazan/urzadzen o rownowaznych
parametrach.

Termin skladania oferty: 7 dni od daty dostarczenia zapytania ofertowego.

Miejsce zlozenia oferty:

1. Osobiscie/Poczta Polska w Urzedzie Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym
2. Faxem pod numer (89) 621 20 10

3. Za pomoca adresu e-mail: planowanie@pasym.pl

Wybor oferty odbedzie si¢ w oparciu o kryterium najnizszej ceny.

Termin realizacji zaméwienia: maksymalnie do dnia 01.12.2017 r.

Osobg upowazniong do kontaktéw z wykonawcy jest:
Barbara Trusewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gminy, pokéj 16

Cexary 1.4

_sﬁo.zrol,uia :
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Nazwa Inwestycji :  Doposazenie placu zabaw na fragmencie dziatki nr 448/2 w Pasymiu przy ul. Gémej
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4’ Doposazenle placu zabaw na fragmencie dzialki nr 448/2 w Pasymiu przy ul. Gornej WYPOSAZENIE PLACU

{ZABAW W ZABAWKI Z MONTAZEM

iszt,

T

1/Zestaw za- |Zestaw zabawowy Platforma / szczeg6ly | parametry techniczne w opisie tech-
d.1|bawowy inicznym do projektu budowlanego
kalk. wiasna |
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|Hustawka Hustawka wazka /szczegdly i parametry techniczne w opisie technicznym do |szt.
d.1|wazka projektu budowlanego
kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3iHustawka  |Hustawka podwdéjna z bocianim gniazdem oraz jednym siedziskiem tradycyj- Iszt.
d.1|podwojna z Inym [/ szczegoly i parametry techniczne w opisie technicznym do projektu bu-
bocianim dowlanego
gniazdem
oraz jednym
siedziskiem
tradycyjnym
kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/|Fitness Orbi- |Fitness Orbitrek / szczegéty i parametry techniczne w opisie technicznym do  |szt.
d.1)trek projektu budowlanego
kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|Fitness Fitness WioSlarz / szczegoty i parametry techniczne w opisie technicznym do  |szt.
d.1|Wioélarz projektu budowlanego
kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
GlLawka tawka/ szczegdty | parametry techniczne w opisie technicznym do projektu bu- |szt.
d.1jkalk. wiasna |dowlanego
12 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 Nawierzchnie
7|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30cm za pomocg  |m2
d.210126-01 spycharek; Wytyczne zgodnie z Opisem Technicznym/ pozostalosé z urobku
kalk. wlasna |ustali¢ z Inwestorem
104 m2 104.000
RAZEM 104.000
8/Nawierzch- |Nawierzchnia piaskowa o min. grubosci 30 cm , o frakcji 0,2-2mm. m2
d.2|nia bezpiecz-
na placu za-
baw piasko-
wa
kalk. wiasna
104 m2 104.000
RAZEM 104.000




I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdine

Inwestor:

Gmina Pasym
12-130 PASYM
ul. Rynek 8

Adres inwestycji:

Doposazenie placu zabaw na fragmencie dziatki nr 448/2 w Pasymiu przy ul. Gérne;j.

Nomenklatura wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Glowny przedmiot zamodwienia:
- 45 11 27 23-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Dodatkowe przedmioty zaméwienia:
- 71 32 00 00-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
- 45 23 32 50-6 — Roboty w zakresie nawierzchni. z wyjatkiem drog

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest doposazenie placu zabaw na fragmencie dziatki nr 448/2 w
Pasymiu przy ul. Goérne;j.

3. Podstawa opracowania
e uzgodnienia z Inwestorem

¢ norma PN-EN 1176-1:2009 ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie”

e norma PN-EN 1177-1:2009 ,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki”
e obowigzujgce przepisy

¢ literatura fachowa.

4. Ustalenia planu miejscowego
Dla terenu objetego opracowaniem brak jest miejscowego planu zagospodarowania terenu.

5. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Teren inwestycji obejmuje fragment dziatki o numerze ewidencyjnym nr 448/2 w Pasymiu. Na
terenie aktualnie znajdujg sie stare zabawki, ktére zostang zdemontowane i uzupeinione
nowymi. Do pozostawienia zostata wskazana karuzela czteroramienna.

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzigé, ktére nie oddziatujg negatywnie
na srodowisko.

Dziatka Nr 448/2 polozona jest na terenie, ktory nie jest objety ochrong
konserwatorska, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani nie jest w ewidencji
Konserwatora Zabytkéw, a takze nie znajduje sie na terenie archeologicznej strefy
konserwatorskiej. Teren planowanej inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony
dziedzictwa kulturowego, dobra kultury wspofczesnej nie wystepujg. Teren planowanej
inwestycji nie jest w obszarze objetym ochrong przyrody.



Ryc. 1. Widok lokalizacji placu zabaw

6. Projekt zagospodarowanie dziatki
Doposazany plac zabaw znajduje sie przy ul, Gérnej w Pasymiu. Zostanie on doposazony o
trzy nowe elementy placu zabaw oraz dwa fitnessy. Pozostate elementy to mata architektura.

Urzadzenia z projektu znajduja sie co najmniej 10m od drogi gtéwnej, miejsca
skladowania odpadéw oraz co najmniej 10m od okien. Nastonecznienie terenu réwniez
jest co najmniej 4h dziennie, w miejscu gdzie bedzie znajdowat sie plac zabaw,

7. Nawierzchnia placu zabaw
Urzgdzenia uzyte w projekcie z uwzglednieniem wysokoéci upadku w stosunku do grubosci
nawierzchni

Nr . 5 .
Pozycii Nazwa Urzadzenia Nawierzchnia

1 Hustawka Urzadzenie w ruchu wymuszonym

2 Zestaw HIC > 1m

3 Wazka HIC < 1m

4 Fitness Orbitrek Brak wys. upadku

5 Fitness Wioslarz Brak wys. upadku

6 tawka -2szt. Brak wys. upadku




Projektowany plac zabaw skiada si¢ z urzadzeri posadowionych na nawierzchni z
piasku o minimalnej gruboci 30 cm oraz na trawie. Powierzchnia nawierzchni piasku wynosi
ok. 104 m?- zgodnie z zatgcznikiem nr 1. Jako nawierzchnie bezpieczng zaleca si¢ przyjaé
nawierzchnig piaskowg o frakeji 0,2-2mm.

piasek o frakcji 0,2- 2mm minimalna gr. 30cm
grunt rodzimy -

Ryc. 2, Przekrdj przez nawierzchnig piasek na placu zabaw

8. Zielen rekreacyjna
Nie projektuje sie.

9. Wyposazenie placu zabaw

Przy projektowaniu uktadu urzadzen szczegblng uwage zwrécono na strefy
bezpieczeristwa zgodnie z normg PN-EN 1176-1 ~Wyposazenie placéw zabaw |
nawierzchnie”. Zgodnie z powyzszym strefy bezpieczeristwa nie powinny sie pokrywaé ani
wykracza¢ poza strefe nawierzchni bezpiecznej. Wszystkie urzagdzenia i elementy
wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowaé i instalowaé zgodnie z PN-EN 1176-

1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg
posiadaC atesty i certyfikaty bezpieczenstwa .

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem plac zabaw bedzie wyposazony w nastepujgce
urzadzenia do zabawy:

Projektowane urzgdzenia musza posiadaé te same parametry techniczne i jakosciowe |

badz? lepsze.



WYKAZ URZADZEN:

KARTA TECHNICZNA

Nozwa lestaw Platformo
Nr kat.
Wersjo wyk.
SKLAD ZESTAWU
Modut Nrhat.  Tlogé
Podest kwadratowy uniwersalny Orbis 2070 REVIR
Podest trojkatny uniwersalny 2072 T xel.
Zjezdzalnia 90 F13 1 set
Zjeidialnia 120 i3 I sl
Pomost tunelowy 2310 | szt
Pomost linowy z prastokatami 338 JEVi R
Stopien z podwdjnymi wypraskami 2338 Gosrt,
Wejscie spiralne 120 23103 [ szt
Wejscie lukowe 120 23104 I san
Zweika RRTTIE SR TS

881
1218

724
1073

223

60, .

Zabezpieczenie Novum

Zabezpieczenie aiurowe
Zabezpieczenie azurowe - Figury 403_260 | aa
Zabezpieczenie aiurowe - Kolo 240308 st
Stopa stalowa/kotwa 2607 18 w21

2403_01 REVIR
24M3_18 a1

Dopuszezaing lezba
uZytkownikéw

'
o

Przedzsial wickowy| 314

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbal A B «
Wrsokoié
swabndnego 1.20 - "
upadku [m]

Pole powierschni

S = B
[mi; 6500

Obwid [m) LS50

MATERIALY

Dota:

Posadowienie zestawow 60 cm ponizej poziomu terenu na
metalowych kotwach, Fundamentowanie zgodnie z
instrukcjg montaiu,

Stupy nosne o przekroju okrgglym érednicy 12 cm z drewna
klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnig
gruntu za pomocg stalowych kotew.

Podesty 2 powierzchnig antyposlizgowa.

Zabezpieczenia, panele z polietylenu wysokocisnieniowego
{HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami.

Slizg zjeidzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej,

Liny polipropylenowe 16-18mm z rdzeniem stalowym
odporne na wandalizm i UV,

Wszystkie 1aczniki i okucia lin odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwng lazura.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe.

2016-04-12




KARTA TECHNICZNA

Nozwao Wazka no podstowie metolowej

Nr kat,

Wersja wyk.

i
%3
1
300 .
600 5

OPIS URZADZENIA

Tradveying. umwala i w pelni hespicesna hustam ka pu

wazka na metalow c_i podstawie, przeznaczona dla dw oeh
uzyvtkownikon . Jost nicadlicnym elementem Kusdego placu
zabaw. Zapew i niezapomniang Zabaw g zardwno maluchom
liak 1 starszakom. Bujanie sig wysw ala poMIYWRIE emogje.

Cwicsy koordynacie ruchon . row now age 1 sile migsn,

I)up!.ls;e.cmlnfi [Iwr.ha Prredzinl wickowy| 3+
uzytkow nikéw .
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B [
Wysokoi¢
swobodnego 0.57
apadku fm]
Pole povicrrchni
) 19.0
Ohwad [m] 16.5
MATERIALY

Uregdzenie posadowione 60 cm ponize] posiomu grunty,
Belka hostawki wvkonana 2 litego drewna o Srednicy 14 e,
Konstrukeja nosna 7 rury stalowej okraglej 60,3 mm.
Mechanizm hustaw ki ulozyskow any,

Siedziska i panele wykonane ze ok leiki wodoodpormej.
Llementy drewniane impregnowane ProMIon o-cisnicnion o,
Porgese i lyemiki odporne na warunki atmoslenvesne,
Elementy stalowe zabezpicesone antykorosvinic popracs

lakierow anie pros/kowe,




KARTA TECHNICZNA

Hustawka podwono 1 bocamm griordem

Nazwa

Nr kat.

Wersja wyk.

223
.57

.60 ..

-

750
650
191

A= Nateral serfas o
B - Synthete surface

519

OPIS URZADZENIA

Tradyeyjna hustawka wykhonana 7 drewna w smocniona
dodathow o metalowsy belky, przesnaczona dly kilkorga
dzieci. Posiada dwa sicdziska - standardowe oraz
bocianie gniazdo. Hustanie sig dostaresza wiclu
pozytywinyeh emocji, ksztaltuje zmysl rownowagi oraz
stymuluje uklad nerwowy, a dodatkowo uspakaja

I wycisza,

Dopuszezalna liczha

. . 3 Praedziul wickowy A+
uiytkownikiw

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B G
Wisokoié

swobodnego 1.30

upsdku [m)
Pole pau:t-mhni 390

[m?)
Obwid [m) 258
MATERIALY

Urrgdzenic posadow ione 60 em ponizej posiomu grantu,
Shipy nosne o przekroju okegalym 12 em 72 drewna
Kcjonezo warstwow,

Belka 7 runy stalowej okragle] 60.3 mm.

Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwng Fazura
Llementy stalowe sabespicesone anlvkorozyjnie poprres
Takicrowanie proszhowe.

Facrniki i ladeuchy odporne na warunki atmosferyesne

i promieniowanic LV,

KNonstrultor:  RK
Daota: 20-04-2016




KARTA TECINICZNA

175

350

Funkeje
urzgdzenia

Sposih éwiczenia

Przedzial
wickowy

- Wy miary w
1 spoczynku

Wy iniary pray

mutksy malnym
wychyleniu

SIRETA

BIZPILCZLNSTWA

Q .
2 Materialy
'

- Poprawia hondyejy stavow, w/smaenia
Migsmie nog, stawy biodrowe oras ramions,
- Poprawia wydolnesé arganismu i ogdlng
kondygje lizvesny.

Postaw <topy na pedalach chwyd maeno
tekona oba oehw viy, Poruszaj nogami do
przodu 1 do tviu. jednovsesnic Pomagajae
subie rekami na smiang clagmyc 1 pehajae

dryzki.

od 14
Wysokodd nad
yuowase na Srerokodé Diugnde
PO, pruntu
lem] lem|
Jem]
175 50 136
175 50 136

Pale powicrzehni [m?) Obwid [m]

135 13,0

Glowne clementy stalowe wvkomme 2 o i
i sctanki 3,2 mm,

prolili o grubos
Plementy omwarte zakoiiczone plastikowymi
salyeskami,

Wzystkic clementy stalowe se stali 8235,
pokryte warstwa cynku i malowane tarba
udpornig na wanmki atmosferyesne.,
Podstopnice s¢ stali nierdsewney,

Flementy ruchome ograniczone clementami
puchlaniag

ey sile (amortyzujyee:
wibroizolujace) 1 zaopatizone w lozyska
besobslugowe.

Lyemiki wykonane se siali nmierdzewne).
Nakrgtki 2 whindky sabespicezajaey prred
samo-adkrecenicem,

Urzadsenie montowane do shupa
posadowionego 30em pontse) posiamu
gruntu na betonowvin Tundamencie,




" KARTA TECHNICZNA
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Funkeje
uregdsenia

Sposoh éwiczenia

Przedzial
: wickowy

Wymiary w
speczynkn
Wy miary pray
muksymalnym
wychyleniu

_ SIRITA
BLAPILCZLNS TW A
&
5 2
i Materialy
1
1
2 B

30

Jednocsesnie prostujye nogi. nastypnic

AR WiZnje wazysihie creser crala, Poprawg
ozilng wydolnodé organizmu, wytrzymalose
ot sile.

Uisiadz na siedzisku, SOpY Oprsvi na
pedatach. rekoma zlap oba uchwyty,
Przycigani) uchwyviv do brsuchy

Powric do posyveji wyy

od 14

Wisokos¢ nad

; Srerohosé Dhygose
POw. grumu
n ‘m
[ [em]) {em]
v Y
)1 I 127
A ll
91 Ux 131

Pole powicrzchni [m?) Obwod [m]

16.0 4.0

Glowne clementy stalowe wykonane 7 rur i
prolili o grubosei dcranki 3.2 mm,

Llementy olwarte zokosicsone plastikowymi
salyesKami.
Wisvstkie elementy stalowe ze stali S

pokryte warstwiy cviku 1 malowane farba
odporng na warunki atmosfervesne.
Podstopnice s¢ sialy nicrdsewney
Stedziska 2 polictvlenu HDPL,

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochlaniaggeymi sily (amo tysujagee;
wibroizolujace) i zaopatrsone w lozyska
bezobslugowe,

Lac/niki wykonane z¢ stali merdzow .
Nakrgtki 7 whladky sabespicesiaey proed
samo-odkrecenien,

Ursgdsenme montowane do slupa
posadowionego 30em ponize posiomu

grumtu na betonowym fundamencic,




KARTA TECHNICZNA

FUNKCJE URZADZENIA
Ursydsenic rekreacyine sluzgee do wypocsynku.
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10. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewziec¢, ktdre nie oddziatujg negatywnie
na $rodowisko w rozumieniu przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska i rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreélenia rodzaju przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegbtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na



$rodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z pézn. zm.), nie wymaga wiec uzyskania
decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach

11. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu

W nawigzaniu do z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 roku, do projektowanej inwestycji nie ma potrzeby
opracowywania opinii geotechnicznej.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Teren posiada swobodny dojazd dla stuzb ratunkowych.

13. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Teren budowy nalezy wiasciwie oznakowaé | zapewni¢ brak mozliwosci wstepu
osobom nie biorgcym udziatu w realizacji obiektu. Przygotowaé odpowiednie zaplecze
socjalne dla pracownikéw. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiadaé
odpowiednie przygotowanie zawodowe | przeszkolenie BHP.

14. Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich
Inwestycja nie powoduje naruszenia intereséw oséb trzecich, w tym:

¢ pozbawienia dostepu do drogi publicznej,
* pozbawienia mozliwosci korzystania z infrastruktury technicznej,

* pozbawienia dostepu do §wiatta dziennego pomieszczen Przeznaczonych na staty pobyt
ludzi,

* ucigzliwosci wywofanych przez hatas, wibracje, zaki6cenia elektryczne |
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza i wody

15. Uwagi koncowe
« wszystkie zastosowane materiaty | urzadzenia powinny posiadaé aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi

producenta,

* po zakoriczeniu robét budowlanych nalezy uporzadkowaé teren budowy,

* prace budowlane wykonaé zgodnie z »Warunkami wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi.
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