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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
4.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ELEMENTY ZEWNETRZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot zwigzanych z

zagospodarowaniem terenu i malg architektura.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu i

matej architektury.

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
B.17.01.01 Chodniki i place.

B.17.01.02 Zielen.

B.17.01.03 Ogrodzenia.

B.17.03.00 MALA ARCHITEKTURA.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy
2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00

B-15 dla fundamentow pod wiaty, stupki ogrodzenia, fawki, tablice informacyjne i zalewki,

cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00

kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze szarym,
kostka betonowa 20x10%x8 cm w kolorze wisniowym,

elementy ogrodzenia z ram z katownikow stalowych.

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.

Wg SST B.02.00.00

2.5. Konstrukcja stalowa oston klatek schodowych

Konstrukeja z ksztattownikow stalowych powlekanych farbami akrylowymi, obudowana szktem organicznym lub bezpiecznym.

Konstrukcja kompletna, z pokryciem, obudowa, zabezpieczeniem antykorozyjnym, rynnami i rurami spustowymi.

2.9. Lawki betonowe, siedziska drewniane

2.10.Zielen

sadzonki krzewow i bylin,

nasiona traw,

ziemia urodzajna.

Zielen $rednia — krzewy

Wymagania
gleby — zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
$wiatlo — nastonecznienie, potcien
odporno$¢ na niskie temperatury

Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udzial mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.

Przy trawnikach dywanowych plaskich nalezy wysiewac — 25 g/n’,

na skarpach — 30 g/m’.

Zastosowa¢ 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.
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Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
2.11. Ogrodzenie
Ksztattowniki stalowe, zimnogiete i walcowane.

Wypetnienie z pretow stalowych lub siatki ocynkowane;j.

Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i malg architektura moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu.

4.  Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zeby uniknaé¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ material w

odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot torowych i drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura
5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie (wg projektu drogowego)
Bezposrednio przed ulozeniem nawierzchni wykona¢ 18 cm podbudowe z betonu oraz wyréwnaniem szablonem
powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym oraz wisniowym dla oznaczenia
podziatow na podsypce cementowo-piaskowej gr Sem.
Kostke betonowa uktada¢ z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i
réwnos$ci nawierzchni oraz wypetieniem spoin przez zamulenie zasypka cementowo-piaskowa.
5.2.1.2. Zielen
wykonanie trawnikow
—  Przekopanie gleby na glebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagruzowanym w terenie plaskim z
rozbiciem bryt, zebraniem i zloZzeniem zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojek-
towanego profilu.
—  Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyréwnaniem terenu.
— Reczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikow dywanowych siewem z wyrdwnaniem powierzchni, wysianiem
nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.
posadzenie krzewow i drzew
—  Sadzenie krzewéw i drzew na terenie plaskim w gruncie kat. Il z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dotkow o
Srednicy i glebokosci 50 cm, posadzeniem roslin, zaprawieniem dotkow ziemig urodzajna, wykonaniem misek,
podlaniem i rozplantowaniem pozostatej ziemi.
5.2.1.4. Ogrodzenia
** Wymagania.
Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzglgdem:
—  jako$ci materiatow, spoin, otwordw na $ruby,
—  zgodnosci z projektem,
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
— jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

** Montaz.

a) fundament

- betonowy, wylewany z betonu B-20;

- glebokosé posadowienia fundamentu pod stupkami 1 m poniSej poziomu terenu, migdzy
przestami — 0,5 m;

- migdzy shupkami fundament zbrojony 2x@12;

- na zwienczeniu fundamentu izolacja przeciwwilgociowa — 2 x papa na lepiku;
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Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
- cokot betonowy zatarty na gtadko;

b) stupki

- z profili stalowych zamknigtych w formie ramy wypetnionej kratownica z ptaskownikow;
c) przgsta

- wypelnienie z ptaskownikéw przyspawanych ,,na sztorc” do rozpigtych migdzy stupkami
poprzeczek z profili zamknigtych

- wszystkie elementy stalowe spawane;

d) malowanie

- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone podktadem antykorozyjnym i malowane

farba chlorokauczukowa w kolorze grafitowym;
5.2.3. Obudowa schodow

Wg dokumentacji projektowe;j.

6.  Kontrola jakoSci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia

- jako$¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidlowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.15.00.00

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.17.01.01. Chodniki i place — m* wykonanej nawierzchni.
B.17.01.02. Zielea — m* wykonanej zieleni.
B.17.01.03. Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.
B.17.03.00 MALA ARCHITEKTURA

8. Odbidr robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9.  Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasow wigzania i statosci objgtosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymatos$ciowych.
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PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogo6lne badania i wymagania.
PN-75/M-69703
PN-80/M-02138
PN-EN 573-2:1997
PN-EN 755-1:2001
PN-EN 755-2:2001
PN-EN 755-9:2004

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli o dostawy.
Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Wiasno$ci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Tolerancje wymiaréw i ksztattu

ksztattownikow.

4.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych

w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy

2.1. Do wykonania robdt wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystgpuja poza wykonaniem wykopow w ostonie $cianek szczelnych. Do wykonania $cianek
szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czgsto spotykane
grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja §cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed
naptywem wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania $cianek jako elementow przyszlej

konstrukcji musza spelnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,
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Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
- taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do _zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez

zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatdéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotezynnik filtracji przy zageszezeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

- zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,

- odporno$¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:

- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawarto$¢ czgsci organicznych [<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

- odporno$¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane re¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.  Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych (dotyczy tunelu).
Przed wykonywaniem robot zwigzanych z budowa tunelu powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe. Dojazd do
tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje dokumentacja techniczna drogowa.
Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow
kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng robot
ziemnych i dna wykopu.
Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na migdzytorzach wykonane koparkami pod ostong $cianek szczelnych podtrzymujacych
skarpy wykopu.
W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy zawrzec:
— 0go6lna charakterystyke urzadzenia wbijajacego i $cianki szczelnej,
—  szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,
— dane odnosnie zaglebienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.
Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukcji odciazajacej pod czynnymi torami. Konstrukcja odcigzajaca
podlega odbiorowi oraz probnym obcigzeniom zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:

—  w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
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Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
—  w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

—  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:
— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gltebokosci wykopu powierzchnia
powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych
— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen

—  stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglgbienia wykopoéw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio

przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia

nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.
(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem

do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i $mieci.
(3) Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji

przeciwwilgociowe;j.

6.  Kontrola jakosci robét
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Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadow i nasypow wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposob 1 jakos$¢ zageszezenia.
6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob 1 jakos$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
B.02.01.00 — wykopy — [m®]
B.02.02.00 — podkiady i nasypy — [m’]
B.02.03.00 — zasypki — [m’]
B.02.04.00 — transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8.  Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9.  Podstawa platnoSci
B.02.01.00 — Wykopy — placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podktadow i nasypow — placi sie¢ za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatlow
- zasypanie, zaggszczenie i wyréwnanie terenu.
B.02.04.00. Transport gruntu — placi si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtoéci transportu.
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu
- przewoz na wskazang odlegtos¢
- wyltadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane
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Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480

PN-B-02481:1999

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
ijednostki miary.

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
BN-88/8932-02
PN-EN 10248-1:1999

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Podloza kolejowe.

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiarow.

4.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych

wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wystgpujacych na stacjach i przystankach modernizowanej linii.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodza:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okraglymi gladkimi ze stali A-0 1 A-L.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-11 1 A-II1.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:
Wrtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta Granica plastycz- Wytrzymalo$é na Wydluzenie Zginanie
nosci rozciaganie trzpienia a — §rednica
mm MPa MPa Y% d — prébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370460 24 d=2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszcezalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny
i chropowatos$ci sa dopuszczalne:
—  je$li mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,
— jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o
wigkszych $rednicach.
(4) Odbior stali na budowie.

( - ]
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Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten

powinien zawierac:

—  znak wytworcy,

—  $rednic¢ nominalng,

—  gatunek stali,

—  numer wyrobu lub partii,

—  znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wiazek i krggdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczoéw, farb lub innych zanieczyszczen,
—  odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy
stali w normach panstwowych,

—  prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukceji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
—  nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

— stal peka przy gigciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelow powinna spetniaé wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drog i Mostow) w Warszawie.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.  Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami

BHP i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a)

b)

)

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usunig¢cia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej
ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-
03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkitadkami betonowymi lub z tworzyw

sztucznych o grubos$ci réwnej grubosci otulenia.

( - ]
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Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
6.  Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo§¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna dtugos¢ pretéw poszczegodlnych Srednic
pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wiazatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w

projekcie.

8.  Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbiodr koncowy — wg SST G.00

8.3. Odbidr zbrojenia
Odbiodr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Zelbetowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ziacz i

dhugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9.  Podstawa platnoSci
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a

takze oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie._

4.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
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b)
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d)

e)

g)

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o

nastgpujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te
charakteryzowatly si¢ nastgpujacym sktadem:
—  Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
—  Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
—  Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
—  Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
—  Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy
nastepujace dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwalosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypoéw i
Wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania
podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ naste¢pujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny
zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem:
— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wyltadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli obj¢tosci cementu znajdujacego si¢
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngetrznych §cianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
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—  po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe
rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa
nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
—  3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
—  sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
—  ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
—  zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
—  zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-

EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwos$¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonéw i podktadow

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. T10$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$é optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3.  Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym

dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4.  Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Tlos¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglgdnieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.  Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
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Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania
oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta
jest wieksza nalezy mieszanke¢ podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé
nastgpujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny,
—  warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgltebnymi,
— przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o
grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
(4) Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci
migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gigboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegto$é ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej
dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku giebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢
kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
$wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

—  obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio
przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz
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w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normga PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

—  badanie sktadnikéw betonu
— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie
co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne
jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne

pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukeji.

5.4. Pielggnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielgegnacje
wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielggnacji
Utozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych

(zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zagtebien migdzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad
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powierzchnig,

peknigcia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehi¢ betonem i nast¢pnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac¢ réwna i jednorodna
powierzchni¢ bez dotkoéw i porow,

wyréownana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotna szczotka aby usunaé

powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzglgdem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu

technicznego.

6.  Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja

odbiorowi.

7.  Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
B.04.01.00 — 1 m* wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

8.  Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
W szczegolnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9.  Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i
marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbiorka deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi sie za ustalong ilo$é m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podloza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i

wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.

4.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukeji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji
drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:
B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.
B.06.02.00. Wykonanie i montaz stropoéw drewnianych.
B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie, taczonych na wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 1 B.06.02.00 stosuje si¢ drewno klasy K27
(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje si¢ drewno klasy K33
wedlug nast¢pujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhuz wtokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdhiz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Se¢ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 172
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

——
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Skret wiokien do 7% do 10%

Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie 1/3 172

b) czolowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugo$ci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dlugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokoéw 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Niero6wno$¢ plaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
— w szerokoSci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchylki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
—  w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— W szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubo$ci powyzej 50 mm:
—  w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

—  w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
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Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wekrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki
dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a)  Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b)  Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

¢)  Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podlozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw
warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowaé ich

deformacji. Odlegltos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach

magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe¢ przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiodr materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.  Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymatosci,

uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukeji.

5.2.  Wigzba dachowa

5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania

wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3.  Dlugos¢ elementdéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
—  wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
—  w dlugosci elementu do 20 mm
—  w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

—  w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Belki stropowe
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5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
— wrozstawie belek z podsufitka do 3 cm

—  w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dhugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dhugosci
oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokos$ci co najmniej 3 cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strona dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5

raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac si¢ tylko na krokwiach.
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.
5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy

wiegksza od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

6.  Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — ilo$¢ m® wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m”.

8.  Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9.  Podstawa platnoSci
Ptaci sig¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdlne dla drewna okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz¢$ci ztacznych._
4.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatdow

ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw zewngtrznych i
wewngetrznych obiektéw tzn.:

B.08.01.00 Sciany z cegly petnej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegly peinej.

B.08.03.00. Sciany warstwowe

B.08.04.00. Scianki dziatowe

1.4. Okreélenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiel potdowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym pegknigciem przechodzacym przez calg grubos¢ cegly o
dhugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly — 10% cegiet badanych.

Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm®

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadta sie.
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze
natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wigksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na25 sprawdzanych cegiet

—  5na40 sprawdzanych cegiel.
2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatos$ci, nasiakliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla ceglty wg poz. 2.2.2.

Przewiduje si¢ mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
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Masa 2,15-2,8 kg

Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm’

Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 59x24%24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od cigzaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komorkowy do produkeji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla silikatowa

Cegly petne i bloki drazone.

Wymiary: INF 25043x1204+2x65+2

1,5NF 250+3%1204+2%x104+2

2NFD 250+3%120+2x138+2

3NFD 250+3x120£2x220+3

O6NFD 2504+3x250+£2%220+3

Wymagania:

— nasigkliwo$¢ 16%

— odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

—  gestosé — nie wiecej niz 1,9 kg/dm’® dla cegty petnej i 1,5 kg/dm® dla drazonych.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek obj¢tosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.  Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5.  Wykonanie robot

Wymagania og6lne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokoéw i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wezesniej niz po
zakonczeniu $cian gtownych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed

szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie

nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin

przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% calkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna
by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie muréow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci roézniacej si¢ wigcej niz o Smm nalezy
wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach
muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalna cegle petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly pelnej.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne czgséci $cian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew
stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym (Materiat wg SST
B.15.05.02).

5.4.2. Zewngtrzne czg$ci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac zgodnie z wymaganiami jak dla cz¢sci wewngtrznych.

5.4.3. Zewngtrzne czg$ci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze szczeg6lna starannoscia, tak aby lico miato
prawidlowe wiazanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe

sprawdzone za pomoca pionu, powinny wykazywa¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6.  Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji techniczne;j,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—  wymiardw i ksztattu cegly,

—  liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,
—  przelomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i

odpornosci na dziatanie mrozu).

( - ]
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6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej

normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokos$ci kondygnacji 6 10
— na calej wysoko$ci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dlugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko§é +15,-10 +15,-10

7.  Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robét jest — m” muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbioér robot

8.1. Odbidr robdt murowych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.

Podstawe¢ do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a)  dokumentacja techniczna,

b)  dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d)  protokoty odbioru poszezegdlnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokoly odbioru materiatdw i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,

g)  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.  Podstawa platnoSci
Ptaci sig¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementOw powszechnego uzytku.
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PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

SST-4.7. Okiadziny wewnetrzne - glazura

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia.
Szczegdétowa specyfikacja techniczna SST-07.00 ,,Oktadziny wewngtrzne ." odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru licowania $cian.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentaciji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Roboty towarzyszace - Nie wystepuja.
Roboty tymczasowe - Nie wystepuija.
1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Roboty wykonywane poszczegdlnych nowym obiekcie oraz poszczegoinych istniejacym obiekcie.
Wielko$ci poszczegdinych miejsc sktadowania nalezy dostosowa¢ do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczng Specyfikacjgq Techniczng interesow poleceniami Inzyniera(
Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami interesow przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi,
Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow ,urzgdzen interesow technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych
umowa.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace materiatow

2.2.  Plytki, kleje, zaprawy, warstwy wyrownujgce.

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz
zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest. Ceramiczne plytki szkliwione muszg odpowiada¢ wymaganiom aktualnych
norm panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Phytki i ksztattki szkliwione powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gtadka i I$niaca powierzchnie licowa (pokryta szkliwem), a strone montazowg - nieszkliwiona,
zeberkowana, Nasigkliwos$¢ ptytek nie powinna by¢ wigksza niz 14%. Do mocowania okfadzin ceramicznych do podtoza mozna stosowa¢, w zalezno$ci od rodzaju
podfoza, miejsca zamocowania, warunkow eksploatacyjnych oraz rodzaju elementéw oktadzinowych, zaprawy cementowe marki 80 lub 50, oraz zaprawy polimerowo
- cementowe. Na dokfadnie wyréwnanym podtozu mozna stosowac takze kleje.

2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1", zgodnie z
wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.
2.4.Deklaracja zgodno$ci.

Do kazdej partii wyrobéw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobow. Zadwiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu ,
zastosowane skfadniki wyniki badar kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badar , okres w ktérym wyprodukowano dang partie
materiatu.

3.0 SPRZET
3.1, Wymagania ogoine.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu
3.2.  Wymagania szczegétowe.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem :

- $rodki transportu do przewozu materiatow
- mieszarki do mieszania zapraw samopoziomujgcych i zapraw klejowych
- przecinarki do ptytek

- drabiny malarskie , rusztowania -drobny sprzet

pomocniczy
4.0. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogéine ,
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Ogolne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét

5.2.  Warunki przystapienia do robét oktadzinowych

Oktadziny wewnatrz budynku mozna wykonywa¢ po:
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QO

o9

wykonaniu rob6t budowlanych, jak: podioza pod posadzki, osadzenie oscieznic drzwiowych i okiennych, szaf $ciennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,
wykonaniu robot tynkowych oraz robot malarskich na powierzchniach $cian, na ktérych nie bedzie wykonywana oktadzina,
wykonaniu robét instalacyjnych, z wyjatkiem tzw. bialego montazu i zatozenia armatury o$wietleniowej,

L=

d) wykonaniu robét podtogowych bez zamocowania listew przypodfogowych.
5.3.  Zasady wykonywania okfadzin ceramicznych
1) Plytki powinny by¢ mocowane na warstwie wyréwnujacej podtoze lub bezpo$rednio na innym podtozu, np. tynku

n

Do wykonania oktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoriczeniu procesu osiadania muréw.
3) W przypadku zbicia istniejacej oktadziny, podkiad powinien zosta¢ doktadnie oczyszczony i wyréwnany przy uzyciu materiatow do wyréwnywania i
wygtadzania.
4)  Materialy uzywane do wykonania oktadzin powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed
rozpoczeciem robot.
5)  Naoczyszczong i zwilzong $ciang murowang powinien by¢ natozony podktad wykonany z obrzutki i narzutu (obrzutka 2
3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 80 lub 50).
6)  Podtoza pod oktadziny z ptytek ceramicznych powinny spetnia¢ wymagania jak dla tynkow Il kategorii i powinny by¢ starannie oczyszczone z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyte.
7)  Przed rozpoczeciem robot plytki powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni koloréw, a przed utozeniem powinny by¢ moczone w
ciggu 2 3 godzin w czystej wodzie.
8)  Przed przystapieniem do osadzania elementéw oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny, wyznaczy¢ potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom
gornej krawedzi elementéw w poszczegoinych rzedach za pomocg naciggnietego sznura.
9)  Osadzenie elementéw oktadzinowych nalezy wykona¢ od dotu po stwardnieniu podktadu. Plytki nalezy osadzi¢ po natozeniu na tylng zebrowang,
powierzchnie takiej samej zaprawy, jak zaprawa podktadu i docisng¢ do podktadu.
10) Jezeliistnieje mozliwos¢ dziatania na oktadzing temperatury ponad 35°C, konieczne jest zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 MPa.
11)  Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C
12)  Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci. W celu zagwarantowania jednolitej szerokosci spoin nalezy stosowa¢ wktadki o odpowiednie;
grubosci.
13)  Odchylenia krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od

ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugo$ci faty dwumetrowej
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jako$ci

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jakoci.
Badania w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w miare postepu robét jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg techniczng i wymaganiami SST-07.00. W szczegdlnosci obejmuja;
- badanie dostaw materiatow
- kontrola prawidtowo$ci wykonania Robét
- kontrola zgodno$ci wykonania z norma, Nalezy przeprowadzi¢
nastepujace badania
- przygotowania podioza pod warstwy wyréwnawcze
- potaczenia oktadzin z podtozem
- odchylenia od pionu ptaszczyzny oktadzin $ciennych -oceng estetyki
wykonanych robét
- jednolitosci barwy wymiaréw wzoru oktadziny na catej powierzchni -dopasowania oktadziny na
styku z innymi elementami
7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét
Jednostkg obmiaru jest :
. Dla okfadzin - m2

+  Dialistew PCV - mb
8.0.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru Robét.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét.

8.2. Szczegotowe warunki odbioru Robét.

. Odbioru rob6t oktadzinowych nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych -cze$¢ B: Roboty

wykonczeniowe .Zeszyt5 : Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych. Instrukcja ITB nr 397/2004.
Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

. nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie
oktadziny do podkfadu,

. prawidtowo$ci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z
dokfadnoscig do 1 mm,

. prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o diugo$ci 2 m w dowolnych
miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci prze$witu za pomocq szczelinomierza z doktadnoscia do 1 mm,

. wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci wypetnienia, a w przypadkach budzacych watpliwo$ci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

*  jednolitosci barwy plytek.
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9.0. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogoine.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci

9.2.Ptatnosci.
Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w SST-07. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz ceng

ryczattowg ustalona w Umowie. Cena robét obejmuje :
- prace pomiarowe i pomocnicze
-dostawe materiatow
-transport wewnetrzny materiatow
- wyznaczenie linii stykéw poszczegélnych rodzajéw elementéw -przygotowanie zaprawy klejowej -utozenia

oktadzin $cian
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja projektowa

+ Projekt budowlany branzy architektonicznej
10.2 Normy ,aktyprawne aprobaty techniczne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
2. PN-B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja , wlasciwosci i znakowanie.

4. PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia

5. PN-BN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych.cz.B : Roboty wykonczeniowe , zeszyt5

7.Instrukcja ITB 397/2004.0kladziny Oktadziny wyktadziny z ptytek ceramicznych

4.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru pokry¢ dachowych wraz z

obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w pkt. L.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z

obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powloka asfaltowa PS-85 i posypka mineralng.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93
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2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.8. Dach6éwka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubos¢ powloki cynku wynosi min. 275 g/m’. Cata
powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powloka dekoracyjna akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke
zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.
Jako$¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126.

Ptyty dachéwkowe musza posiada¢ aktualng decyzj¢ ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Dachéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. Laczniki

5.

Do mocowania dachowek ceramicznych i blaszanych stosowaé¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materialow

pokryciowych.

Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza warstwe mozna zastosowac pape na tekturze
odmiany 400/1200.

5.1.2. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki

sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wyltacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materialdow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz mi¢dzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.2. Podktady pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach

Wymagania ogoélne:

a)  rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tata kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5
mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

b) podklad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

¢)  w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e) laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach,

f)  rozstaw osiowy lat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

g) laty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Krycie dachowka ceramiczna

a)  krycie dachéwka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej +5°C,

b)  przed przystapieniem do uktadania dachdwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,

c¢) dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagnigty wzdhuiz poszczegdlnych rzedéw byl poziomy i
jednoczesnie dotykal dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek; odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek

nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu,
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d) zamocowanie dachéwek: co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywiazana drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych

w taty od strony poddasza lub bezposrednio do tat,
e) pozostale wymagania wg PN-71/B-10241.
5.4. Obrobki blacharskie
obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugoscei,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6.  Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a)  Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rz¢dnym dokumentem.
b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania.
c¢)  Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych
tych materiatlow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zas§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm.
e) Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest:
- dla rob6t B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,
- dla robét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot
8.1. Odbior podtoza
badania podfoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci
dachowych,
sprawdzenie rownosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca

szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czg¢sciowych. Badania w czasie odbioru czg¢sciowego nalezy przeprowadzaé
dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiodr czgéciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
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- podtoza (deskowania i fat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cz¢$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami

odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacig¢cie i odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym
ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,

sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czgsciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w

trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m” Doktadnos$é pomiaréw powinna wynosié do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

Podstawa platnoSci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Ptaci sie za ustalong ilo$é m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie pofaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

4.9.

PN-69/B-10260 1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 TYNKI
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1. ‘Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zewngtrznych i

wewngetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw zewngtrznych i
wewngetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.11.01.00 Tynki wewngtrzne

B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
B.11.01.02 Suche tynki

B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.
- B.11.03.00 Tynki zewngtrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

gatunek 1 80%
- gatunek 11 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
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2.6. Materiaty do suchych tynkow

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Laty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4.  Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkoéw

a)  Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu
stanu surowego.
¢)  Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
» Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d)  Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu | tygodnia, zwilzane

woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i
listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach

narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio do réownego i gladkiego podtoza. W
pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych oraz $ciany
betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke
nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapienne;j
marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkoéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania —
moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie

powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow
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Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a)  bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) napodkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew lub fat drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac
plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu
(dystans migdzy podtoga a krawedzia plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

ZYacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z widkna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawa gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podtoze:
wykonanie podtoza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkow termicznych $cian nosnych,
odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz +4 mm/m, a od poziomu +10 mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:
przytwierdzenie elementéw do podloza na peing zalewke. Grubo$¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wiecej niz:
— 30 mm przy licowaniu §cian zewn¢trznych do wysokosci 6,0 m,
— 40 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych o wysokos$ci ponad 6,0 m,
— 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,
— 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,
elementy okltadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i faczniki w miejscach oznaczonych w projekcie.
Przy osadzaniu na pelng wylewke w okfadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m* powinny mie¢ co najmniej dwa punkty
zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60 m* — 4 punkty,
przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od przekroju elementu kotwiacego,
elementy cokotow i gzymsow musza by¢ ze soba faczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w

plytach.

4.  Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw mi¢dzyoperacyjnych podloza i materiatow,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.  Kontrola jakoSci

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—  wymiarow i ksztattu ptytek
—  liczby szczerb i peknigé,
— odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i

odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej

normie.
Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m?. Iloéé robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.
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8. Odbioér robét
8.1. Odbior podtoza
Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z

wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi
($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
—  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
— trwale §lady zacieko6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do

podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze
niz | mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9.  Podstawa platnoSci
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewng¢trzne i zewnetrzne.
Placi sie za ustalong ilo§¢ m” powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzgtu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B.11.01.02 Suche tynki
Placi sie za 1 m® okltadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzgtu,
- przygotowanie podioza,
- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
B.11.02.00 Oktadziny $cian
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m” powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow i sprzgtu,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbiorka rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebié,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwiazane
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze._

4.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie

przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypet-
nieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wlasciwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza rzadka zaprawa
cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i
wypetieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za
prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypelieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15%15 cm, ulozonych na zaprawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypehieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przy$ciennymi.

B.12.02.09 Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajacym strukturg antyposlizgowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
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2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktfada si¢ z asfaltow drogowych, wtdknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub welny mineralnej), maczki mineralnej i

dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tluszczowy)

Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypehniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wioknistych wypekiaczy mineralnych, plastyfikatorow i

dodatkow zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych konstrukeji (paki thuszczowe, pak i zywica kumaronowa,

kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

temperatura migknigcia— nie normalizuje si¢,

przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych
prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac¢ si¢ w masie,

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sig,

odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na plyte stalowa — bez pekniec i
odpryskow,

gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a)

b)

Wihasciwosci plytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
—  wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
—  $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
—  mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
—  kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
—  tlugoodporno$é¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

—  dlugosé i szerokos¢: +1,5 mm
—  grubosc: + 0,5 mm
—  krzywizna: 1,0 mm

Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardos$¢ wg skali Mahsa 8
—  $cieralno$é¢ V Kklasa $cieralnosci

— naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:

stopnice schodow,
listwy przypodtogowe,
katowniki,

narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugosé i szerokos¢: +1,5 mm
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grubo$é:£0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm
Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

—  zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

—  zapraweg z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m” ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

— mnazwe i adres Producenta, nazwg¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace

wyrobow tatwo thikacych sie oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podloge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

Sktadowanie

Ptytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$é sktadowania do 1,8 m.

2.9. Wyktadzina dywanowa

Musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa lub ptytowa

Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomujaca

2.12. Wyktadzina antyelektrostatyczna

2.13. Podwojna podioga.

Wymagania:

wysoko$¢ regulowana od 15-50 cm,
nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwos$cia uziemienia,
no$nosé paneli — 10,0 kN/m?,

musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

3. Sprzet

dobra przyczepnosé¢ do betonu,

wlasciwosci penetracyjne,

nieodksztatcalny pod wplywem wysokich temperatur,
elastyczny (od —20° do + 250°C)

wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-

cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymato$¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw

szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
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Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe¢ cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400
kg/m’.

Zaprawe¢ cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ roéwna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa fata przykltadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych
przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszezyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2
mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi

trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- sposob aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkow zastosowanego systemu.
6.  Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé

rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m?. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materialdw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych

materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym

przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktdrych wlasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rOwniez materialoéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé¢ za pomoca
naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa.

9.  Podstawa platnoSci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m” powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie

materialow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku
winylu)._

4.11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki
drzwiowej i okienne;j.

W sktad tych robot wechodzi:

B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte odpowiadajace normom panstwowym.
Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardéw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponizej.

Roéznice wymiarow [mm] okien drzwi
wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dlugosci przeciwleglych elementéw dolm 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej 1 m 2
roznica dtugosci przekatnych do1lm 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokosc¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos$¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane
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2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w
$wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona

norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed

ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy impregnowac:
— elementy drzwi,
— powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami o$cieznic.
2.3.2.  Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony drewna podanymi w

$wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

23.3.  Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢
pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4.  Srodkoéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych
na bezposrednie dzialanie czynnikow atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony

pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj §rodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-71/6113-46
- do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-
44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Szkto

Do szklenia nalezy stosowac szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac¢ kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.  Transport
Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie os$ciezy.
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5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylegaé¢ oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.
5.1.2.  Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysoko$é szerokos$¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150200 8 pol po3
powyzej 200 100 po2 po3
5.1.3.  Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Roznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy osciezem a o$cieznica
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé¢ do tego celu
materialow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST B.08.00.00.

Of$cieznicg mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oséciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna
od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypehi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezo$cieznicowych
sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzoéw w stykach elementow stolarskich.

. , Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzéw - N
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

5.3. Powloki malarskie

6.

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot

szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowacé:

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
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- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z

elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8.  Odbiér robét
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Odbiodr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegoélnione w punkcie 5.

9.  Podstawa platnoSci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowe;j stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000._

4.12 SZCZEG()?OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.00 SLUSARKA

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru §lusarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i
okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
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B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.14.03.00 Drobne elementy §lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wtazowe itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powloki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow slusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jako$ci materiatlow, spoin, otworéw na $ruby,
—  zgodnosci z projektem,
—  zgodnosci z atestem wytworni,
— jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji,
— jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier

wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-
9:2004.
Potaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrgcane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:
— twardo$¢ Shor’a min. 35-40
—  wytrzymalo$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa
— odporno$¢ na temperaturg od —30 do +80°C
—  palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
—  nasigkliwo$¢ — nie nasiakliwe
—  trwalo$¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa

Whbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementow wykonywacé jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
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2.7.2. Uszcezelki i przektadki powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utrata

statecznoSci.

5.  Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidtowos¢ wykonania o$ciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementoéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a os$cieznica lub $ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub

przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robot

malarskich wg SST B.15.00.00.

6.  Kontrola jakosci

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez

producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementoéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego

dziatania czg$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzglgdem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilo$¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiodr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach 5 i 6.

9.  Podstawa platnoSci
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00._

4.13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nast¢pujacych robot
malarskich:

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych

oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czg$ciami

wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy

panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej
lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieficzalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé¢

cechy techniczne zgodne z zas§wiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1.  Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z

zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
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2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania
- wydajnos¢ — 6-10 m*/dm?,
—  max. czas schnigcia —24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
—  wydajno$é — 15-16 m%/dm’,
— max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy og6lnego stosowania — biaty
— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego stosowania — biaty do rozcienczania wyrobow

chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
—  wydajnoéé¢ — 6-10 m%/dm’,
—  max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnosé — 4,5-5 m*/dm’
- czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
—  wydajnoéé — 5-6 m¥/dm’,
- max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnos¢ — 6-8 m*/dm®
- czas schnigcia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
—  wydajnoéé — 1,2-1,5 m*dm*
— czas schnigcia — 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
—  wydajnoéé¢ — 6-8 m*/dm®
— czas schnigcia — 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnosé¢ — 6-10 m*dm?
2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
—  powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chlonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego

rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna

lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3—-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4.  Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub

drogowym.

5.  Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy

ogrzewac.
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W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do

stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetienie ubytkéw zaprawa cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki

nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farba wapiennag wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbg¢ emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka

lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powltok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6.  Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wsiakliwos$ci nalezy wykonac
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
—  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz

przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
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Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato

wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé¢ powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb,

ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podtoza

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachloéwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego
natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu

kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang Iub

bawehiang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem powtoki od podloza.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie

mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.  Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem

farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne._
4.14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE
1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowe;j i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkow i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozkladowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na

tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w
ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okre§long wg metod badan podanych w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i

$wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape /400 na tekturze o gramaturze 400 g/m?.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na
krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci
papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
—  dlugo$é: 20 m 0,20 m
40 m +0,40 m
60 m +0,60 m
—  szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem
grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odleglo$ci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
—  temperatura mi¢knienia — 60-80°C
— temperatura zaptonu — 200°C

—  zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%

( - ]
l SSTWiIOR - 50 J



Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
—  spltywno$¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy
nachylonej pod katem 45°
—  zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze soba i przyklejonych do betonu
w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachdéw na plyty betonowe o gestoéci min. 25 kg/n’.
a) Wymagania
plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
— dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
— dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
Eaczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10 cm?.
wymiary:
—  dlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
— szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
—  grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.
Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilos¢ i pieczatke
pakowacza.
¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrddet ognia.
d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.4.2. Plyta spil$niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Welna mineralna.

W postaci plyt, filcow i mat.

Wymagania:
—  wilgotno$¢ wetlny max. 2% suchej masy,
—  plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowsa twardosc¢ oraz $cisliwosc.

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
—  SciSliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
—  wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
— nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco..

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.  Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5.  Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02
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5.1.1. Przygotowanie podktadu

a)
b)

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a)

b)
<)

d)

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero
po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a)

b)

<)
d)

e)

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch
warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy soba w sposob ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy na niej uktadanej
moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zaktadéw papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkdw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50

cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac plyty a nastgpnie wykona¢ druga warstwe $ciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6.  Kontrola jakoSci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli

jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do

stosowania.

Odbioér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci

technicznych tych materialtdow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodno$ci materiatu z

zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialoéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowanej.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Odbiér robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nast¢pujace dokumenty:

a)  dokumentacja techniczna,

b)  dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
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e) protokoly odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.  Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.

PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho._
SST 4.15. DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU

1. Czesé ogolna.
1.1  Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Termomodernizacji budynku.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3  Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora

nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego elementow budynku i otoczenia nie objetych robotami.

2. Materialy.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow,

plyty styropianowe (docieplenie $cian) samogasnace, frezowane o gestosci objetosciowej min. 15 kg/m® (EPS 70 040 FASADA) zgodne

z PN-EN 13163, Powinny one spetnia¢, poza norma, dodatkowe wymagania:
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- wymiary powierzchni nie wigcej niz 60 x 120 cm,
- powierzchnie - szorstka po krojenia z blokow, ptaska,
- krawedzie - ostre, bez wyszczerbow, frezowane (potowa grubosci),
- sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkeji,
- stabilizacja wymiarow +1,0%
- taczniki do mocowania styropianu do podtoza (kotki PCV), wbijane, z talerzykami; glebokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie
konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ min. 6 cm.
- siatka z wtokna szklanego:
- rodzaj splotu uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek,
- impregnacja polimerowa odporna na alkalia,
- wymiary: szerokos$¢ nie mniej niz 100 cm, dtugo$é¢ nie mniej niz 50 m,
- wymiary oczek: nie mniej niz 3 mm,
- masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m?,
- strata prazenia w temperaturze 625°C - 10-25% masy,
- sita zrywajaca nie mniej niz 1500N,

- wydtuzenie wzgledne przy sile 1500N - nie wigcej niz 3,5 %

- zaprawa klejaca do styropianu - sucha mieszanka mieszana na budowie z woda
- podktad tynkarski do siatki,
- tynk mineralny (faktura drobnego baranka, ziarno 2 mm),

- farba silikonowa elewacyjna,

3.  Sprzet.

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu.

3.2 Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacja powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym, wymagania BHP i by¢
sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace sprzgt winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzetu: rusztowanie ramowe, wiertarki, szlifierki katowe, pity, mieszadta, palniki.

4.  Transport.
4.1  Ogoblne wymagania dotyczace transportu.
4.2 Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposob zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen

oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

Wykonywanie robét.

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot.

5.2 Zakres robot opisany jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki). Remont obejmuje docieplenie §cian zewngtrznych obiektu.
PRZYGOTOWANIE PODEOZA POD DOCIEPLENIE

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych
fragmentow itp. czynnikdw powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac si¢ odpowiednia no$noscia, dostateczng dla

powstania potaczenia klejowego z warstwa welny mineralnej. Wszystkie $ciany nalezy przygotowaé do przyklejenia izolacji najpierw przez

oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsja.

PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH Styropian nalezy przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju do ptyt styropianowych.

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawarto$ci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscia wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu catoséci
mieszadlem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.

W przypadku bardzo rdéwnego podloza mozna go naktadac na cata powierzchni¢ ptyty przy pomocy stalowej pacy zgbatej.

W przypadku podioza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchylki od pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-

krawedziowg ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nigciu ptyty do podloza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni. Pyte
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z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przylozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisnaé¢ (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie plyt
ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie powinna migdzy nie wnika¢. Ptyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaréwno
na powierzchni §cian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wigkszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm
z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w

wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

KOLKOWANIE STYROPIANU

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢ potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy
pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia
i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm

ponad powierzchni¢ a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

PRACE DODATKOWE

Wykona¢ uszczelnienia stykow ptyt ze stolarka $lusarka i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowe;j.
Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki zbrojacej (min. 25x35 cm) W sasiedztwie wszystkich naroznikow okiennych i drzwiowych oraz innych otworow
elewacji.

Wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworow okien i drzwi, osadzajac aluminiowy katownik ochronny.

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona stanowi warstwa ZAPRAWY KLEJOWEJ z zatopiona w niej siatka z widkna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona
powierzchniowo, poprzez kapiel ochronna, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Pracg nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania
kleju z woda w sposob identyczny jak do przyklejania ptyt. Po przeszpachlowaniu powierzchni ptyt zaprawa naciagamy ta sama zaprawe na $ciang
paca zgbata. Nalozony klej zachowuje odpowiednia plastyczno$¢ przez okoto 10-30 minut w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci wzgledne;j
powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gladko siatk¢ zbrojaca. Poszczegoélne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z
zaktadem szeroko$ci min. 10cm, za$ na naroznikach min. 15 mm. Minimalne otulenie siatki wynosi Imm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet
miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu

siatki!.

Po calkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wezesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.
WYKONANIE PODKEADU TYNKARSKIEGO

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowaé bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do
+25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pgdzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi

od 4 do 6 godzin.

NAKEADANIE TYNKOW SZLACHETNYCH

Tynki mineralne sa produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w papierowe worki po 25kg. Przygotowanie materiatu polega na wsypaniu
calej zawartosci worka do odmierzonej, kazdorazowo tej samej ilosci wody (okoto 5-5,21) i doktadnym wymieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym
do jednolitej konsystencji. Materiat jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. Czynnosci naktadania i fakturowania
tynkow mineralnych moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz
deszczu.

Materiat nalezy naciagac¢ na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar
tynku $ciagnaé¢ rowniez paca stalowa gladka do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany material odktada¢ do pojemnika roboczego, po
przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie $wiezo
natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okr¢znymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okr¢znymi.

Czas otwarty pracy (od naciagni¢cia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z

reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtownie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

( - ]
l SSTWi1OR — 55 J



Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Aby uniknaé powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa data produkcji.

6. Kontrola jakoSci robot.
6.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci.
6.2  Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza zakonczenie robdt przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiaty (jakosc,

zgodnos¢ z dokumentacja i ST).

6.3 Badania w czasie robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jako$¢ prac -odchyiki i tolerancje.

6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
- jakos¢ zastosowanych materiatow,
- prawidtowos$¢ montazu,

- badanie instalacji odgromowej

7. Obmiar robét.
7.1 Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wiasciwych katalogach naktadéw rzeczowych opisanych w przedmiarze robot.

8. Odbior robot.

8.1  Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot.

8.2  Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daly wynik pozytywny.

8.3  Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu

podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i SST,
- rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatow,
- prawidtowo$¢ montazu,
- protokot instalacji odgromowe;.
8.4  Odbior.

Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny ptyt w poziomie - 2 mm/ 2mb i nie wigcej niz 10 mm na catosci,

Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny po dociepleniu w pionie - 2 mmy/ 2mb i nie wigeej niz 10 mm na catosci,

9. Podstawa platnosci.

9.1 Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 9.
9.2 Podstawa rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czgsciowego danego elementu robot.

9.3  Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4  Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.

10. Przepisy zwiazane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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IROZBUDOWY BUDYNKU HYDROFORNI
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NA SWIETLICE WIEJSKA

BRANZA: ELEKTRYCZNA

KODY CPV:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Projekt budowlany przebudowy u rozbudowy budynku hydroforni wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na §wietlicg wiejska w miejscowosci
Dybowo, dz. nr 292/2, gm Szczytno".

1.2. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych SSTWiORB sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z

a) uktadaniem i montazem elementow instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodow, montaz osprzetu i
opraw);

b) prefabrykacja i montazem rozdzielnicy elektrycznej niskiego napigcia;

c) z ukfadaniem i montazem elementdw instalacji odgromowej i uziemienia;

w obiektach kubaturowych oraz budownictwa inzynieryjnego.

Specyfikacja nie obejmuje robot elektrycznych niskopradowych.

1.3. Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.4 niniejszego opracowania.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje¢ projektowa i szczegdtowa specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych
robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB dotycza zasad wykonywania i odbioru robot wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi,
dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. SSTWiORB dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie
robot zwigzanych z::

. uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych,

. montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej:

o kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

o wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty
murarskie, §lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzgtu instalacyjnego itp.),

o utozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow wyznaczonych w
dokumentacji,

o przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujagcymi montowany
element instalacji elektryczne;j.

. montazem aparatow elektrycznych w rozdzielnicy:

o kompletacja wszystkich materiatow i urzadzen potrzebnych do wykonania rozbudowy rozdzielnicy,

o zamontowaniem wszystkich elementow, aparatow i urzadzen rozdzielnicy w sposob i w miejscu zgodnym z
dokumentacja techniczna,

o dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, przy uzyciu materiatow oraz srodkow wg dokumentacji
technicznej,

o wykonaniem wewngtrznych potaczen ochronnych oraz potaczen ochronnych konstrukceji pomigdzy
poszczegolnymi segmentami rozdzielnicy,

o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementéw rozdzielnicy
zawartych w dokumentacji,

o przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi prefabrykat
do montazu, jako element instalacji elektrycznej,

. wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien,

. montazem osprzetu i urzadzen piorunochronnych:

o przygotowanie podtoza, robotami ziemnymi i fundamentowymi oraz i robotami towarzyszacymi,

o kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

o wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczego6lnosci roboty
murarskie, §lusarsko-spawalnicze a takze tzw. ,,polepszania gruntu” i pograzania elementéw uziemien itp.),

o utozeniem wszystkich materialow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow wskazanych w
dokumentacji,

o przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany
element instalacji odgromowej, uziemienia lub pofaczen wyréwnawczych, wykonaniu metryki urzadzenia piorunochronnego.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SSTWiORB sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w STWiORB pkt. 1.4. a takze
podanymi ponizej:

W dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystgpuja pojecia i okreslenia nigdzie wezesniej nie zdefiniowane.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB Wymagania ogolne, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robot montazowych
Dokumentacj¢ robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:
. projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporza,dzemem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdézniejszymi zmianami),
. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

. protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

. dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz.
U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

a) Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywacé na podstawie dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

b) Prefabrykacj¢ i montaz rozdzielnic nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i

szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych i prefabrykacji, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.

c) Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywacé na podstawie dokumentacji projektowe;j i
szczegolowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia
wlasciwosci 1 wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod warunkiem:

. spetniania tych samych wlasciwosci technicznych,

. przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w STWiORB Wymagania ogdlne, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody,
kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktdrych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

. dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnoscei,
. wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje

techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisoéw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzgtu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

. oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

. wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

. wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego

zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyroboéw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i uwzglgdnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach i poza budynkiem posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powltoke
ochronna.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacja i powtoka ochronna do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych
bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia
danego przewodu.

Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 450/750, 600/1000 V w zalezno$ci od wymogow, przekroje uktadanych przewodéw moga wynosic (0,35) 0,4
do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy stosowa¢ obowiazkowo przewody
miedziane.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia kabli migdzy strefami lub dla
ochrony izolacji przewodow przy przejsciach przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane
bezposrednio na podtodze nalezy

chronié¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych nierdzewnych, ocynkowanych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub
samonosne stanowia osprzet roznych elementow instalacji elektrycznej. Pozwalaja na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze
innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowac skomplikowane ciagi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych nierdzewnych, ocynkowanych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaja bogate zestawy elementow
dodatkowych, utatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewodow dla nieuprawnionych
0s06b.

Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki lukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych nierdzewnych, ocynkowanych albo aluminiowych lub jako
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kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzglgdu na miejsce montazu moga by¢ $cienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatow i listew sa zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazaja
plaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaly o wigkszej szerokosci posiadaja przegrody wewngtrzne state lub mocowane
dla umozliwienia prowadzenia r6znych rodzajow instalacji w ciggach rownolegtych we wspolnym kanale lub listwie. Zasady instalowania
rownolegtego roznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty
pionowe o wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystgpuja w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki
lub kolumny aktywacyjne.

Osprzet kanatow i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiacy wyposazenie uzytkowe jak
gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej. Gléwna zasada rur instalacyjnych, osprzgtu z tworzyw sztucznych jest uzywanie materialow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2
kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla
cztowieka. Rurowe instalacje wngtrzowe powinny by¢ odporne na temperaturg¢ otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosé,
wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i §rednich. Jednoczesnie podiaczenia silnikow i maszyn narazonych na uszkodzenia
mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Doboér $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodow
wcigganych oraz ich ilo$ci weigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczes$nie
gietkie lub sztywne; $rednice typowych rur gladkich: od ¢ 16 do ¢ 63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?2)
natomiast srednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe nierdzewne lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane —
$rednice typowych rur gladkich (sztywnych): od & 13 do ¢ 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od ¢ 7 do @ 48 mm i sztywnych od &
16 do ¢ 50 mm z minimalng gruboscia $cianki 1,5 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodow w instalacjach podtogowych stosuje si¢
gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaty podtogowe poziome o wymiarach — szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw sztucznych, stali ocynkowanej lub
blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanalow podlogowych stanowia elementy utatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy
i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzgtu podtynkowego, z
pierScieniem ¢ 45 mm, roznego typu i innego. Montaz kanatow podtogowych moze odbywac si¢ w podktadzie betonowym, warstwie wyr6wnawczej
(zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwoscia regulacji do 25 mm rzgdnej gory kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub
podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do
innych elementdéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢
wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub
przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tacznikow instalacyjnych, wystepuja jako taczace,
przelotowe, odgatezne lub podlogowe i sufitowe. Wykonane sa z materialéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja

plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka, jednocze$nie zapewniaja stopien ochrony
minimalny IP 2X. Doboér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Dla puszek instalowanych na zewnatrz budynku zaleca si¢
minimalny stopien ochrony IP 67. Ze wzgledu na system montazu — wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe.
W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spelnia¢ nastepujace wymagania co do ichwielko$ci: puszka sprzgtowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koncowa
¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgat¢zna lub przelotowa ¢ 80 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowej$ciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6
mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzgtu za pomoca
,pazurkéw” 1/ lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski 1 konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosiadz, montowane
poprzez zaciskanie, skrgcanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie i przytaczanie przewodow do
instalacji bez konieczno$ci kazdorazowego przygotowania koncoéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.
Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materialéw: oznaczniki przewodow, dtawnice,
zlaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

Laczniki ogélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych.

a) Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca
wkretow lub ,,pazurkow”.

b) Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio na podtozu
($cianie) za pomoca wkretow lub przyklejane.

c) Zaciski do faczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?2.
d) Obudowy lacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
e) Podstawowe dane techniczne:

a. napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

b. prad znamionowy: do 10 A,

c. stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

d. stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

a) Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow”.

b) Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i

przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodow, w tym do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do potaczenia przewodoéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i
rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatlow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

. napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

. prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

. prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

. stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
. stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazdo RTV do montazu w puszkach instalacyjnych @ 60 mm za pomoca wkretow lub ,,pazurkéw”, typu koncowego, zawierajacy filtr pomigdzy
wejsciem/wyjsciem, Fmax: 862 MHz, thtumienie: 10 dB.

2.2.5. Sprzet oswietleniowy
Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu o$wietlenia, zawierajagcego co najmniej:
. dobor opraw i zrodet $wiatta,
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. plan rozmieszczenia opraw,

. rysunki sposobu mocowania opraw,

. plan instalacji zasilajacej oprawy,

. obliczenie rozkladu natezenia o§wietlenia oraz spadkéw napigcia i obcigzen,
. zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o§wietleniowe;j.

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogow producentéw, odpowiednio do potrzeb o$wietleniowych pomieszczenia i warunkow
srodowiskowych — wystepuja w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, I, III.

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym przekroj przewodow utozonych na state
nie moze by¢ mniejszy od 1,5 mm2 a napigcie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V.

Stosowac¢ oprawy w technice LED.

Pod wzglgdem ochrony przed dotknigciem czgsci opraw begdacych pod napigciem oraz przedostawaniem si¢ ciat statych i wody do opraw; nadano
oprawom nastgpujace oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

. zwykta IP 20,

. zamknigta IP 4X,

. pytoodporna IP 5X,
. pyloszczelna IP 6X.

Stosowane w obiekcie oprawy oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598- 1:2001+A11:2002+A12:2003 oraz wymagania
szczegotowe okreslone dla typéw opraw w odpowiednich arkuszach normy PN-EN 60598-2.

Stosowane w obiekcie oprawy do o§wietlenia awaryjnego musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2002.

Typy i rodzaj opraw beda dostosowane do wymagan wynikajacych z polskich norm o$wietleniowych, wymagan architektonicznych oraz warunkow
panujacych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

W zaleznosci od charakteru o§wietlanego pomieszczenia zastosowane zostang nastgpujace typy opraw:

Typ 1 — Oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych, z mlecznym kloszem pryzmatycznym z PMMA. Z systemem diodowym. Oprawa nie
nadaje si¢ uzycia w $rodowisku korozyjnym (np. na basenach, w intensywnych hodowlach zwierzat, tunelach). Do montazu $ciennego lub
sufitowego. Doktadne ustawienie opraw przy montazu ciagéw $wietlnych dzigki wezepiajacym si¢ w siebie krzywkom i zaglebieniom w
powierzchniach czotowych. Klosz z PMMA z efektywnymi pryzmatami, do kierowania strumienia §wiatta przede wszystkim na powierzchnie
uzytkowa, wykonany z jednego kawatka, szczegodlnie stabilny w naroznikach. Strumien $wietlny oprawy 5800 Im, poboér mocy 44 W, wydajnosé¢
$wietlna oprawy 132 Im/W. Barwa $wiatla biala neutralna, temperatura barwowa 4000 K, wspotczynnik oddawania barw Ra > 80. Trwato$¢ L80(tq
25 °C) =50.000 h. Korpus oprawy z zywicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym, trudno zapalny. Kolor jasnoszary. Z czotowymi,
samouszczelniajacymi przepustami do okablowania przej$ciowego w obrebie oprawy. Klasa ochronnosci I, szczelnos¢ IP54, odpornosé¢ na uderzenia
1K02/0,2 J, wytrzymato$¢ drutu zarnikowego 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetaczania.

Typ 2 -Oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych, z mlecznym kloszem pryzmatycznym z PMMA. Z systemem diodowym. Oprawa nie
nadaje si¢ uzycia w srodowisku korozyjnym (np. na basenach, w intensywnych hodowlach zwierzat, tunelach). Do montazu $ciennego lub
sufitowego. Doktadne ustawienie opraw przy montazu ciagéw $wietlnych dzigki wezepiajacym si¢ w siebie krzywkom i zaglebieniom w
powierzchniach czotowych. Klosz z PMMA z efektywnymi pryzmatami, do kierowania strumienia $wiatla przede wszystkim na powierzchnig¢
uzytkowa, wykonany z jednego kawalka, szczegdlnie stabilny w naroznikach. Strumien $wietlny oprawy 4400 Im, pobor mocy 33 W, wydajnos¢
$wietlna oprawy 128 lm/W. Barwa $wiatla biala neutralna, temperatura barwowa 4000 K, wspotczynnik oddawania barw Ra > 80. Trwato$¢ L80(tq
25 °C) =50.000 h. Korpus oprawy z zywicy poliestrowej wzmocnionej wioknem szklanym, trudno zapalny. Kolor jasnoszary. Z czotowymi,
samouszczelniajacymi przepustami do okablowania przej$ciowego w obregbie oprawy. Klasa ochronnosci I, szczelno$¢ IP54, odpornos¢ na uderzenia
1K02/0,2 J, wytrzymato$¢ drutu zarnikowego 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetaczania.

Typ 3 — Diodowa oprawa do nabudowania z potprzezroczystym kloszem z PMMA. Oprawa do nabudowania do montazu sufitowego. Ostona z
potprzezroczystego PMMA. Ze skupiono-szerokim rozsytem $wiatta. Przystosowany do monitorow wg EN 12464-1 dzigki zmniejszonej luminancji L
<3000 cd/m? dla kata emisji powyzej 65° w kazdym kierunku. Strumien $wietlny oprawy 3400 Im, pobor mocy 34 W, wydajno$¢ $wietlna oprawy
100 lm/W. Barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, wspotczynnik oddawania barw Ra > 80. Trwatos¢ L80(tq 25 °C) = 35.000 h,
trwato§¢ L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy o$wietleniowej z aluminium, lakierowany na biato. Wymiary (dt. x szer.): 1196 mm x 296 mm,
wysoko$¢ oprawy 25 mm. Klasa ochronnosci I, szczelnosé IP20, odporno$é¢ na uderzenia 1K02/0,2 J, wytrzymato$¢ drutu zarnikowego 650 °C. Z
elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetaczania.

Typ 4 -Kwadratowe oprawy sufitowe i Scienne z zaokraglonymi naroznikami. Do montazu $ciennego lub sufitowego. Matowy klosz o delikatne;j
strukturze powierzchni, rOwnomiernie o$wietlony. Strumien $wietlny oprawy 2300 Im, pobér mocy 20 W, wydajno$¢ swietlna oprawy 115 Im/W.
Barwa $wiatfa biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, wspotczynnik oddawania barw Ra > 80. Trwatos¢ L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus
oprawy o$wietleniowej z blachy stalowej, lakierowany proszkowo na biato. Klosz z PMMA. Srednia konstrukcja, 420 mm x 420 mm. Klasa
ochronnosci I, szczelno$¢ 1P44, odpornos¢ na uderzenia 1IK02/0,2 J, wytrzymatos¢ drutu zarnikowego 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, z
mozliwoscig przetaczania.

Typ 5 — Oprawa do nabudowania i oprawa $cienna do luster Oprawy do nabudowania na suficie lub $cianie. Do montazu pionowego lub poziomego.
Strumien $wietlny oprawy 1000 Im, pobor mocy 8.3 W, wydajno$¢ swietlna oprawy 121 Im/W. Barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwowa
4000 K, wspotczynnik oddawania barw Ra > 80. Trwatos¢ L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z ttoczonego aluminium, lakierowany
proszkowo. Z wbudowanym z tytu kanatem kablowym do prowadzenia przewodow przy przesunigtym wzdhuiznie wylocie §ciennym. Wymiary (dt. x
szer.) 600 mm x 53,5 mm, wysokos$¢ oprawy 85 mm. Klasa ochronnosci I, szczelno$¢ 1P44, odpornos¢ na uderzenia 1K02/0,2 J, wytrzymatosé drutu
zarnikowego 650 °C.

Typ 6 — oprawa nascienna typu kinkiet, IP20, Zrodto $wiatta LED, barwa 3300-5000K, moc max 40W, kolor oprawy: biaty, obudowa metalowa.

W obiekcie zastosowany zostanie system o$wietlenia awaryjnego z indywidualnymi oprawami z wewnetrznym zrodtem zasilania z funkcja AutoTestu
z obrazowaniem stanu opraw poprzez zewngtrzng sygnalizacj¢ diodami LED. System o$wietlenia awaryjnego powinien posiada¢, co najmniej 2-
godzinng autonomig zasilania i zapewnia¢ wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego o§wietlenia nat¢zenia w ciagu 5s i pelnego
poziomu nat¢zenia o$wietlenia w ciggu 60s.

2.2.6. Obudowy

Stanowia element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sa elementem instalacji elektrycznej); spetniaja role
zabezpieczajaca przed dotykiem elementéw pod napigciem, sg elementem taczacym podzespoty rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem si¢ do
wewnatrz ciat obcych (stopien ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiaja prawidtowe funkcjonowanie
rozdzielnicy w zmieniajacych si¢ warunkach zewnetrznych i przy réznym obciazeniu, podnoszg estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiaja
prawidtowy montaz.

Nalezy przestrzegac stosowania tylko takich zamiennikow obudow, ktore wymieniane sg jako marka referencyjna.

Wykonujacy prefabrykacj¢ powinien sprawdzi¢ czy poszczegoélne elementy obudowy (lub cata obudowa) posiadaja certyfikat zgodnosci lub aprobate
techniczng badz nadang przez wytworcg deklaracj¢ zgodno$ci. Wymagania ogdlne dotyczace pustych obudow rozdzielnic i sterownic
niskonapigciowych podane sa w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub prefabrykaty sktadowe, musza zosta¢ zachowane
wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace metod taczenia obudow w zestawy, sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych
wg potrzeb, zastosowania zalecanych

materiatow zlacznych i uszczelniajacych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowac zgodnie z instrukcja
producenta obudéw. Nalezy stosowac wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty,
prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowa¢ odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrobce mechanicznej
(zaprawki).
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Listwy oraz linki uziemienia powinny wyréznia¢ si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

2.2.7. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementow wewngtrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczes$nie wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie
zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadaja nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracjg
zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikow elementow wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sa jako marka referencyjna.
Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub belek nosnych zunitikowanych lub
zaprojektowanych, potek i szuflad.

Potaczenia wewngtrzne elementow nalezy wykonywac za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przytaczeniowych lub
przewodow.

Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm?2 nalezy pocynowaé, natomiast na przewody powyzej 4 mm2 nalezy montowa¢ koncowki kablowe wg
instrukcji producenta.

2.2.8. Elementy mocujace rozdzielnice

Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujace posiadaja
nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Podstawowe sposoby montazu:

. zabetonowanie w podtozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

. osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkow kotwigcych lub rozporowych (otwory do mocowania
przygotowane w obudowie),

. przykrecenie za pomoca materialow ztacznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukceji wsporczej.
2.2.9. Zwody

Zaleca sig, aby wymiary elementow zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z
wytycznymi PN-86/E-05003.01 i PN-IEC 61024-1.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac stal ocynkowana, cynk, miedz i aluminium. Przy ukladaniu zwodow nalezy zachowywac¢ minimalne
odlegtosci od powierzchni dachu; dla zwodow poziomych niskich nie mniej niz 2 cm, dla zwoddéw poziomych podwyzszonych nie mniej niz 40 cm.
Instalacja powinna dodatkowo spetnia¢ warunek, aby dtugos¢ boku petli nie przekraczata:

. 20 m dla ochrony podstawowej,

. 15 m dla obiektéw zagrozonych pozarem i

. 10 m dla obiektow zagrozonych wybuchem.

Katy ochronne nieizolowanych zwodow pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczaé:

. zewnetrzne 45° i wewngtrzne 60° dla ochrony podstawowe;j i obiektow zagrozonych pozarem, oraz
. zewnetrzne 30° i wewngtrzne 45° dla obiektow zagrozonych wybuchem mieszanin par i/lub pytow z

powietrzem (wyjatek stanowig obiekty o wysokosci do 10 m posiadajace niepalne dachy — wtedy stosujemy parametry podstawowe).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodow, dla ochrony obiektow zagrozonych pozarem lub wybuchem zawieraja PN-
89/E-05003.03 ,,0Ochrona obostrzona”, PN-92/E-05003.04 ,,Ochrona specjalna” oraz PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogo6lne. 2001.

2.2.10. Osprzet urzadzen piorunochronnych
Wsporniki do uchwytow bezsrubowych

. do zatapiania w betonie

. do mocowania na zerdzi zelbetowej

. do przykrecania (pionowy i poziomy)

. do przyklejania

Wsporniki do uchwytow bezsrubowych

. do przyspawania do przewodu okraglego
. do mocowania na gasiorze

. do kotwienia (pionowy i poziomy)
Zaciski

. do przykrecania przewoddw naprg¢zanych
. dwuprzelotowe do przewodu okraglego
Ztaczki

. do taczenia drutu z drutem

. do taczenia drutu z bednarka

. do faczenia bednarki z bednarka

. do faczenia drutu z blacha (rynna)

. do wykonania petli na drutach

Zaciski probiercze — tacza przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajacymi oraz utatwiaja dokonywanie pomiarow rezystancji instalacji lub
jej elementow. Nalezy je wykona¢ dla instalacji z uziomem podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji
uziomu naturalnego a mocowac¢ na takiej wysokosci i w miejscu, aby posiadaty tatwy dostep z poziomu ziemi.

2.2.11. Uziomy

Naturalne — najcze¢$ciej wykorzystuje si¢ zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury utozone pod ziemig. Optymalnym rozwiazaniem jest
utozenie w dolnej czgsci wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej tasmy lub preta stalowego. Uziom otokowy
taczy si¢ ze zbrojeniem fundamentowym w odstepach do 5 m poprzez spawanie lub skregcanie.

Dodatkowe — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odlegto$¢ do sasiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m.
Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotnej wartosci rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z
wymaganiami zawartymi w poszczegoélnych arkuszach normy.

Sztuczne — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego uktadaniu nalezy uwzglednic nastgpujace zasady:

. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

. Uziomy poziome uktada¢ na gigbokosci nie mniejszej niz 0,6 m,

. Unika¢ uktadania pod warstwa nie przepuszczajaca wody np. asfalt, glina, beton,

. Katy pomigdzy promieniami uziomu powinny by¢ wigksze od 60°,

. Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do budynku, przej$¢ dla pieszych
oraz metalowych ogrodzen,

. Najwyzsza cz¢$¢ uziomu pionowego powinna znajdowac si¢ co najmniej na gigbokosci 0,5 m przy dtugosci
ponad 2,5 m,

. Maksymalna dhugo$¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz 35 m dla gruntow o
rezystywnosci < 500 Qm i 60 m dla gruntdéw o rezystywnosci > 500 Qm.

2.2.12. Wewngtrzny osprzet ochronny

Potaczenia wyréwnawcze — najwazniejszym elementem jest szyna wyrownawcza, do ktorej dotaczone sa wszelkie urzadzenia i instalacje metalowe.
W roli przewodow wyréwnawczych stosowaé miedziane przewody jednozylowe gote lub izolowane, miedziane zylty przewodow wielozytowych lub
stalowe przewody gote albo pokryte trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Przewody powinny by¢ oznaczone zestawieniem barw zottej i zielonej. W
miejscach, w ktorych przewody gote bylyby narazone na przyspieszona korozje¢, nalezy stosowac przewody izolowane lub pokryte trwatymi
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powlokami antykorozyjnymi, np. stalowe cynkowane. Przewody powinny by¢ uktadane na podtozu statym, wzdtuz mozliwie krotkiej trasy, w
miejscach, w ktorych nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne.

Jako polaczenia wyréwnawcze miejscowe moga by¢ wykorzystywane niektdre zamocowane na state czgsci przewodzace obce, zwlaszcza metalowe
konstrukcje budowlane. Nie powinny by¢ w tej roli wykorzystywane rurociagi wodne lub gazowe. Przewody wyrdwnawcze powinny byc¢ taczone z
cze$ciami przewodzacymi dostgpnymi i czg$ciami przewodzacymi obcymi przez spawanie lub za pomoca zaciskéw srubowych. Dopuszcza si¢
taczenie z czgécia przewodzaca obca za pomoca obejmy zapewniajacej potaczenie elektryczne nie gorsze od polaczenia srubowego. Zaciski
przewodéw wyréwnawczych powinny by¢ oznaczone symbolem graficznym. Potaczenia powinny by¢ dostgpne do kontroli.

Potaczenia wyréwnawcze ochronnikowe — odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy mieszane.

Odstepy izolacyjne — uktadanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odlegtosci od innych instalacji metalowych.

Ograniczniki przepig¢ — stanowia ochrong urzadzen koncowych aparatow i instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie wysokimi przepigciami
i/lub przeznaczone do wyréwnywania potencjatéw. Istnieje mozliwo$¢ ochrony centralnej dla calej instalacji elektrycznej wewnetrznej lub wybranych
elementow.

2.3. Specyfikacja materiatowa

Podane nazwy i typy materiatow sa przyktadowe oraz ich producenci.

Do realizacji inwestycji nalezy uzy¢ materiatdow dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania parametrow zatozonych w niniejszym
opracowaniu.

Lp. Nazwa materiatu Tlos¢ jm

1 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm 91,52 m

2 Gniazdo p/t sko$ne 400V 16A 3P+N+Z IP 44 z puszka 1 kpl.

3 Kabel elektroenergetyczny aluminiowy niskiego napigcia YAKY 0,6/1kV 4x50 mm2 TELEFONIKA 8
m

4 Kotki FI-12 2 szt

5 Koftki kotwiace fi 8x50 107,4 szt.

6 Maszt odgromowy kominowy GROMET H=1,9 mb 1 kpl.

7 Mufa ZRMZ-50/JLP-CX4 50 (KA,D) 1 kpl.

8 Opaski kablowe typu Oki 2,64 szt.

9 Oprawa TmTechnologie iTECH M2 302 NM AT 3 Szt.

10 Oprawa TmTechnologie iTECH S1 302 NM AT 2 kpl.

11 Oprawa TMTechnologie ONTEC AZ 302 AT NZ z pikt. wg rys. 2 kpl.

12 Oprawa TMTechnologie ONTEC S E1P 301 AT NM z pikt. wg rys. 2 kpl.

13 Oprawa TMTechnologie ONTEC S E1P 302 NM COLD 2 kpl.

14 Oprawa TRILUX 7131 P 1500 LED4000-840 ET 1 kpl.

15 Oprawa TRILUX 7131 P 1500 LED6000-840 ET 1 kpl.

16 Oprawa TRILUX 74Q WD2 LED2000-840 ET P44 2 kpl.

17 Oprawa TRILUX Acuro LED1000ww ET 01 2 kpl.

18 Oprawa TRILUX Siella D2 OTA19 LED3400-840 14 kpl.

19 Piasek 0,448 m3

20 Prety stalowe ocynkowane DFeZn fi § mm 28,54 m

21 Przewdd do uktadania na state HO7V-K (LgY 450/750V, 07V-K) 25 mm2 TELEFONIKA 3,12 m

22 Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 2x1,5 mm2, 750 V 31,2 m

23 Przewéd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V 114,4 m

24 Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x2,5 mm2, 750 V 274,56 m

25 Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 4x1,5 mm2, 750 V 26 m

26 Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 5x1,5 mm2, 750 V 16,64 m

27 Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 5x2,5 mm2, 750 V 9,36 m

28 Przewdd miedziany, typu LgY 4 mm2, 750 V 10,4 m

29 Puszka odgal¢zna konwektora §ciennego z zaciskami 11 szt.

30 Puszka z tworzywa p/t okragta uniwersalna i odgat¢zna, typu PK-80 - z pokrywa 31 szt.

31 Rozdzielnica elektryczna R 1 kpl.

32 Rura ochronna DVK50 4,16 m

33 Rura winidurowe RL20 14,56 m

34 Rury winidurowe RL18 10,92 m

35 Skrzynka kontrolna do elewacji 4 szt.

36 Termokurczliwy przepust uszczelniajacy 2 szt

37 Uchwyt do bednarki typu U 28,28 szt.

38 Uchwyt odgromowy gasiorowy GROMET a=160-220 z iglica H=0,5mb 3 kpl.

39 Uchwyt zamykany UZ-20 29,4 szt.

40 Wazelina techniczna ~ 0,4248 kg

41 Wtyczka katowa bez uziemienia, skrgcana 16A 250V~ kolor: biaty 11 kpl.

42 Zestaw gniazd (2x GN 230V 2P+Z IP44, ramka podwdjna, 2x puszka p/t PK-60F) 2 kpl.

43 Zestaw gniazd (2x GN 230V 2P+Z, ramka podwdjna, 2x puszka p/t PK-60F) 13 kpl.

44 Zestaw gniazd (3x GN 230V 2P+Z, ramka potrdjna, 3x puszka p/t PK-60F) 2 kpl.

45 Zestaw gniazd (3x GN 230V 2P+Z, TV-RD koncowe, ramka poczworna, 4x puszka p/t PK-60F) 1
kpl.

46 Zestaw gniazd (GN 230V 2P+Z 1P44, ramka pojedyncza, 1x puszka p/t PK-60F) 14 kpl.

47 Zestaw tacznikow (2x jednobiegunowy, ramka podwodjna, 2x puszka p/t PK-60F) 1 kpl.

48 Zestaw lacznikéw (jednobiegunowy IP44, ramka pojedyncza, 1x puszka p/t PK-60F) 2 kpl.

49 Zestaw tacznikow (jednobiegunowy, ramka pojedyncza, 1x puszka p/t PK-60F)'5 kpl.

50 Zestaw tacznikow (schodowy, jednobiegunowy, 2x puszka p/t PK-60F) 1 kpl.

51 Zestaw tacznikow ($wiecznikowy, jednobiegunowy, swiecznikowy,schodowy, ramka podczwoérna, 4x

puszka p/t PK-60F) 1 kpl.

52 Ztacza rynnowe 1 szt

53 Ztacze kontrolne 4-otwrowe 4 szt.

54 Ztaczka dorur RL18 4,305 szt.

55 Ztaczka do rur RL20 5,74 szt.

56 Ztaczka Wago 124 szt.

57 materiaty pomocnicze zt

24. Warunki przyjecia na budowe materiatdéw do robot montazowych

Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nast¢pujace warunki:

. 83 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
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technicznej (szczegotowej),

. s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,
. spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
WyYrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyroboéw i materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowg¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
norm.

W szczegdlnoscei kable i przewody nalezy przechowywac na bgbnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,,K”), kofice przewodow
producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciagtosé
zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
norm.

Kable nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcja producenta, w zaleznosci od typu kabla.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp.
Szczegoblnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

podano w STWiORB Wymagania ogdlne, pkt. 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Lp. Nazwa

1 Ciagnik kotowy

2 Przyczepa do przewozenia kabli

3 Samochdd samowytadowczy

4 Spawarka

5 Srodek transportowy

6 Zuraw samochodowy

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
podano w STWiORB Wymagania ogdlne, pkt. 4

4.2. Transport materialow

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowac ostrozno$é, aby nie uszkodzi¢ materiatéow do montazu.
Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza dla bgbnow: — 15°C i — 5°C dla krazkow, ze wzglgdu na mozliwos¢
uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.

Podczas transportu na budowg z miejsca sktadowania po prefabrykacji nalezy zachowa¢ ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ zamontowanych elementow
wewngtrznych.

Duze rozdzielnice nalezy przygotowac do transportu dzielac na elementy o wadze umozliwiajacej tatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania.
Stosowa¢ opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

S. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

podano w STWiORB Wymagania ogdlne, pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz za jako$§¢ zastosowanych materiatow i
jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami STWiORB oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

. przemieszczenie w strefie montazowe;j,

. ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

. wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzgtu,

. roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i

stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wngce albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, Scianach lub podtozach,

. osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwiacych lub wspornikow, konsoli, wieszakow
wraz z zabetonowaniem,

. montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow,

. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie

ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 1821 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

. aczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),
. puszki powinny by¢ osadzone na takiej glgbokosci, aby ich gorna (zewngtrzna)

. krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

. przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbe otworow dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

. koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtgbokos¢ do 5 mm,

. wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla

ulatwienia wciagania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i szczegdétowej specyfikacji technicznej, uktadanie (montaz) kabli i
przewodow zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i szczegdtowej specyfikacji technicznej. W
przypadku fatwosci weiagania kabli i przewodow, weiaganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone
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swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,
. oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

. roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa
$cian i stropodw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

. przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.
5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé¢ wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidlowo$¢ potaczen.

Dla opraw $wietlowkowych zrodta $wiatta i zaptonniki instalowac po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rOwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbgdng wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzg¢tu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystgpowal u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiaczac¢ w taki sposob, aby przewodd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod
neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bgdaca kombinacjg barwy zielonej i zotte;j.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacja potaczen wyrdwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych.
Instalacja ta sktada si¢ z potaczenia wyrdwnawczego: glownego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci
przewodzacych, jednoczesnie dostgpnych) i nieuziemionego.

Elementem wyrdéwnujacym potencjaty jest przewod wyréwnawczy.

Potaczenia wyrownawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z czg¢$ciami przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyrdéwnawcze gtowne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku.

Do gtownej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu — glownej
szyny uziemiajace;.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi, nalezy stosowaé iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe
pomig¢dzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

5.5. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si¢ w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajacy wymagania stawiane wyrobowi. Do
najwazniejszych wymogow naleza: stopien ochrony, ilo$¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane
dotyczace sieci zasilajacej, miejsce zasilania i odptywow oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy
sporzadzi¢ schemat ideowy, ktory zwykle jest zatacznikiem do dokumentacji.

Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy
nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pomingc.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specytikacji elementow rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania i potaczen aparatow i urzadzen wg
zalecen producentow.

Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ kartg technologiczna dla prefabrykacji, stanowi ona zatacznik do protokotu
zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:

. stopien ochronnosci,

. wymiary zewngtrzne kazdego elementu obudowy,

. typ rozdzielnicy ze wzglgdu na sposob montazu: wolnostojaca, przyscienna, nascienna, wngkowa,

. typ rozdzielnicy ze wzgledu na napigcie robocze: $redniego napigcia, niskiego napigcia, stabopradowa,

. sposob zasilania i odptywu: ,,0d gory” lub ,,od dotu”,

. typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytaczenie bezposrednie,

. sposOb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe, szyny
nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

. rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

. sposob zabezpieczenia przed dostgpem osOb nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy PN-EN
60439-3:2004,

. kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

. kompletno$¢ i prawidlowos¢ opisow oraz znakdéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujace
si¢ wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

. oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposob czytelny najlepiej przy
pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych aparatow i osprzgtu,

. w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac si¢ kieszen przeznaczona na rysunek

schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jaka spelniaja rozdzielnice moga zosta¢ wykonane jako: gtéwne, podrozdzielnice i rozdzielnice odbiorcze np. obwodowe,
pigtrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji.

Ze wzgledu na sposdb montazu rozrdznia si¢ nastgpujace typy:

. wolnostojace,

. przyscienne,

. wiszace (nascienne),
. wnegkowe.

Rozdzielnica musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z migdzynarodowa IEC-439-1). Wymagane jest $wiadectwo badan dla
prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spetnia¢ wymogi norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).
Rozdzielnica przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogdlnodost¢pnych musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w maskownicg z tworzywa sztucznego, chroniaca przed skutkami napigcia dotykowego, jesli wystepuje
mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod napigciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic powinny zapewnia¢ dostep do kompletu elementéw wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ rozwiazanie pozwalajace na ewentualng rozbudowe uktadu, bez konieczno$ci zmiany systemu
rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze si¢ niewystarczajaca).
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Sposob rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzglednia¢ zasadg jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu
rozdzielnicy oraz rownomierno$ci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni.
Rozdzielnice montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by¢ wykonane minimum w II klasie ochronnosci.
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac si¢ szyld z nazwa rozdzielnicy zgodna z nazwa rozdzielnicy ze schematu glownego
zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposob trwaty.

5.6. Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

. przemieszczenie w strefie montazowe;j,

. rozpakowanie,

. ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

. wyznaczenie miejsca zainstalowania,

. trasowanie,

. wykonanie $lepych otworow poprzez podkucie we wngce albo kucie rgczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworow w sufitach, $cianach lub podtozach,

. osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikow wraz z
zabetonowaniem,

. montaz wraz z regulacja mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki,

zamki, pokrywy),
. podtaczenie uziemienia,

. sprawdzenie prawidlowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania minimalnych
szerokosci przej$é¢ i drog ewakuacyjnych,

. sprawdzenie prawidlowosci dziatania po zamontowaniu,

. przeprowadzenie prob i badan.

Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamigtac, aby wszystkie kable odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek
ten jest szczegodlnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

5.7. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres robot obejmuje:

. przemieszczenie w strefie montazowe;j,

. ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

. wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzgtu,
. roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z

zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia §cian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworow poprzez podkucie we wngce albo kucie rgczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w
Scianach, podtozach, lub sufitach,

. osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikow, zaciskow, ztaczek wraz z
zabetonowaniem,

. montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgromowej,

. oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robot budowlanych lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

. roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie
wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

. przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

podano w STWiORB Wymagania ogélne pkt. 6

6.2. Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan

zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w czasie odbioru:

. sprawdzenie uzytych materialtow w zakresie zgodnos$ci z obowigzujacymi normami,

. sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

. sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, ochrony przeciporazeniowej,

. sprawdzenie prawidlowosci dziatania instalacji.

Wykaz dokumentow, ktore wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi:

. aktualny projekt, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z projektantem,

. protokoty odbioréw czgsciowych,

. dziennik budowy,

Wykaz dokumentow i zalecen dla uzytkownika:

. ksiagzka pracy instalacji, do ktorej nalezy wpisywac przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane

naprawy, zmiany i uzupehienia instalacji.
Po przekazaniu instalacji do eksploatacji uzytkownik powinien zleci¢ stata konserwacje urzadzen i instalacji.

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin

czg$ciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

. zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

. stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow,
konstrukcji wsporczych, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

. poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

. poprawnosci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,

. wykonaniu napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

. dziatania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (liczniki energii elektrycznej, analizatorow
sieci),

. poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

. schematu na drzwiczkach rozdzielnicy,

. sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych,

. stanu zewngtrznego glowic kablowych,

. sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji w szczegolnosci przewodow
fazowych, neutralnych i ochronnych,

. pomiarach rezystancji izolacji,

. stanu ochrony przeciwporazeniowej,
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. 1" q4eeeesprawdzenia nastaw wielkosci zabezpieczen w aparatach elektrycznych,

. zbadaniu warto$ci nastawczych wytacznikow, przekaznikow termicznych, przekaznikoéw réznicowo
pradowych, itp.
. poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen Srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien,
potwierdzonych protokotem przez wykonawcg montazu,

. stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjne;j,

Rezystancja izolacji obwodoéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegolnych obwodoéw wraz z urzadzeniami nie
powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna
impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrodto pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez
transformator dwuuzwojeniowy.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty niespetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na
wilasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za niemajaca zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i
ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru

podano w STWiORB Wymagania ogdlne pkt. 7

7.2. Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:
. dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m;

. dla kabli i przewodow: m;

. dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.;

. dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

. dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.;

. dla dtugosci przewiertu: cm;

. dla rozdzielnicy: szt., kpl.;

. dla osprzgtu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m;

. dla aparatow montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.;

. dla przewodow, kabli, rur, listew: m, kpl.;

. dla osprz¢tu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uziomow: szt., kpl., m,;
. dla zwodow i uzioméw: m,;

. dla elementow instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl.,;

. dla rob6t ziemnych: m lub m3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

podano w STWiORB Wymagania ogdlne, pkt. 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbidr migdzyoperacyjny

Odbidr migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

. przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, facznikdw, gniazd, opraw o$wietleniowych,
urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

. instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub odwrotnie,
gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robdt instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp,

. wykonanie i montaz konstrukcji,

. ustawienie na stanowiskach aparatow, urzadzen, dtawikow,

. ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowy,

. ustawienie rozdzielnicy,

. obwody zewngtrzne gtdwne i pomocnicze,

. instalacje o§wietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne,

. przygotowanie podfoza do montazu instalacji piorunochronnej i uziomow,

. instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem roboét przez inne branze lub odwrotnie,
gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robdt instalacji piorunochronnej i uzioméw np. zasypanie fundamentow wraz z uziomem
fundamentowym.

8.2.2. Odbior czgsciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg¢§ciowe robot zanikajacych oraz elementow urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty
zanikajace), uniemozliwiajac oceng prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:

. wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

. instalacji wtynkowych i podtynkowych,

. sieci uziemiajacej, kablowej i odwadniajacej uktadanej bezposrednio w ziemi,

. fundamentow, uzioméw fundamentowych i przepustow umieszczonych w fundamentach,
. wydzielonych petli lub elementéw instalacji piorunochronnej i uziomow,

. wykonanie wykopow, jako$¢ i prawidtowos$¢ wykonania fundamentow.

8.2.3. Odbiodr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed
przekazaniem uzytkownikowi catosci instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

Odbiodr ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

. szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

. protokoty odbioréw czgsciowych,
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. karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.
6.3. niniejszej specyfikacji, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Wyniki badan nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

. dla napig¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

. izolacji torow gtownych,

. izolacji torbw pomocniczych,

. dziatania funkcjonalnego obwodoéw pomocniczych,
. dziatania mechanicznego tacznikow, blokad itp.,

. instalacji ochronne;j.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okre$lone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Badania dziatania obwodéw pomocniczych polegaja na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania uktadow zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji,
blokad, automatyki i samoczynnego zalaczania rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedlug programu, ktory powinien by¢ czg¢scia dokumentacji
eksploatacyjne;j.
Badania dziatania mechanicznego tacznikow, blokad itp. wykonuje si¢ na napedach tacznikéw oraz zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych.
Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych (zamknigcie — otwarcie) kazdego tacznika.
Laczniki sterujace wyposazeniem cztonu nalezy zamykac i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie proby. W trakcie proby trzeba takze sprawdzi¢
prawidlowe dziatanie blokad tego cztonu.
Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.
Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac
jedno z nastepujacych rozwiazan:
. jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnosci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,
. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci instalacji zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
. w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okre$lone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego instalacji odgromowe;j, urzadzenia piorunochronnego oraz dotaczy¢ metryke,
zawierajaca dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot
podano w STWiORB Wymagania ogélne, pkt. 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiordéw cz¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniaja rowniez:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

. obstuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,

. ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystegpuje),

. usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot,

. uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

. usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdéw w sposob podany w specyfikacji techniczne;j
szczegolowe;j,

. likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do wykonania robo6t na wysokosci do 4 m od
poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w
zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

2. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

3. PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

4. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Czg$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogo6lnych charakterystyk, definicje.

5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4.41. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

6. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

7. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

8. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.
9. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewmema

bezpieczefistwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Postanowienia ogélne-Srodki ochrony przed pradem
przetgzeniowym.

11. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

12. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

13. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

15. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o§wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

17. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

18. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

19. PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

20. PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

21. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

22. PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

23. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewngtrznego.

24. PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogodlne zasady systemu
alfanumerycznego.

25. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

26. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

217. PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czg$¢
1: Zasady, wymagania i badania.

28. PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzgtu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Cze¢s¢ 1: Wymagania ogdlne.

29. PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

30. PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych instalacji
domowych i podobnych.

31. PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzgt elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cz¢s¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

32. PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzgt elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana Al).

33. PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki do zabezpieczen
przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych. Cz¢s¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

34. PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze¢$¢ 1: Postanowienia ogélne.

35. PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzgt elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne.

36. PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do 750
V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

37. PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Azl).

38. PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 V i
230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

39. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

1. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

2. PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostonigte. Wytyczne badania w warunkach
wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewngetrznego.

3. PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem pradem

elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim cz¢$ci niebezpiecznych czynnych.
PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych. Wymagania ogodlne.

5. PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ogélne wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych.

6. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Cz¢$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje.

7. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg§¢ 4.41. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

8. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

9. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Postanowienia ogélne — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

10. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

11. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

12. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

13. PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czg§¢ 1: Zestawy badane w pelnym i

niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czg$é 2: Wymagania dotyczace
przewodow szynowych.
15. PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czg§¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostgpnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.
16. PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czgs¢ 4: Wymagania dotyczace
zestawOw przeznaczonych do instalowania na terenach budow (ACS).
17. PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cz¢s¢ 4: Wymagania dotyczace
zestawow przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS).
18. PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czgs¢ 5: Wymagania szczegélowe
dotyczace zestawOw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogdlnie dostgpnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do
rozdziatu energii w sieciach.

19. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

20. PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych. Wymagania ogdlne.

1. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

2. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

3. PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cz¢$¢ 1. Wymagania stawiane
elementom pofaczeniowym.

4. PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czg¢$¢ 2. Wymagania dotyczace
przewodow i uziomow.

5. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Cz¢$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje.

6. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

7. PN-IEC 60364-4-442:1999 InstalaCJe elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.
8. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.
9. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.
10. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.
11. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
12. PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyrownawcze instalacji informatycznych.
13. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

15. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

16. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

17. PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

18. PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne. Wybor poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

19. PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

20. PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:20020chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybor
poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

21. PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Cz¢s¢ 1-2: Zasady ogdlne.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

22. PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

23. PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czg$¢ 2.
Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

24. PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 3.
Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepie¢ (SPD).

25. PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czg$¢ 1. Instalacje
$wiattowodowe.

26. PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czg¢$¢ 2. Linie wykonywane
przewodami metalowymi.

27. PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

28. PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
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29. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

30. PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

31 PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepig¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepigé¢ do sieci pradu
przemiennego.

32. PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepig¢. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepig¢ z tlenkow
metali do sieci pradu przemiennego.

10.2. Normy SEP
. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
10.3. Ustawy
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).
10.4. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,

wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
10.5. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czg$é 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg§¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg§¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 .

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania og6lne.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
w zakresie instalacji sanitarnych

NAZWA ZADANIA: WYKONANIE INSTALACJI SANITARNYCH
DLA POTRZEB BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MSC. DYBOWO GMINA PASYM

Lokalizacja: dzialtka 292/2 msc. Dybowo gm. Pasym

Klasyfikacja wg kodu CPV:

45332000 - 3 - Roboty instalacyjne wodne 1 kanalizacyjne

45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw
45232421 -9 - Roboty w zakresie budowy oczyszczania Sciekdw
45331 100 - 7 - Instalowanie urzadzen grzewczych

45 331 200 - 8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

GRABOWO, MARZEC 2017r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S - 01 - INSTALACJA WODOCIAGOWA

I KANALIZACYJNA
CPV 45332 000 -3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w budynku
uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na swietlice wiejska.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

*

L .

montaz rurociaggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
iodbioru sieci wodociggowych "COBRTI INSTAL, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe".

* Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych

zmian konstrukcyjno -budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy
o zblizonych  charakterystykach 1  trwalo$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow 1 elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemyslowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi

str. 5



przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

* Do wykonania instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

*  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
* Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, wody zimnej i cieplej
wykona¢ z rur Pe-X z wktadka stabilizacyjng taczonych poprzez ksztattki zaciskane.
* Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pier§cieniami.
* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
* Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armatur¢ wyplywowa
o normalnym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna
* Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 13 mm — dla wody cieptej i grub. 9 mm — dla wody zimne;j ,
* Otuliny musza posiada¢ aprobate¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku
1 wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia
* Transport elementow wyposazenia do ,,biatego montazu" powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.
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4.3. Armatura

* Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg

nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
4.4. Izolacja termiczna

* Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami  transportu w  sposob  zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

* Wyroby i1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

* Materialty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny 1 krawegdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

* Rurociggi taczone beda przez skrecanie. Wymagania ogdlne dla polaczen okreslone sa
w tomie II ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot

* Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wye-
liminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery 1 inne elementy). Rur pgknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac.

* Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,
- wykonanie potaczen.

* W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen migdzy zewnetrzng S$ciang rury 1 wewngtrzng tulei nalezy wypehnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniaé jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci
Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

* Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

* Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykonaé rewizje.
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5.2. Montaz armatury i osprzetu
* Montaz armatury i1 osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana préobie szczelnosci.
* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
* Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladow badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
* Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

* Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby  szczelnosci 1 wykonaniu  zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

* Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylegaé
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolne;j.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narze¢dzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe".

* Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze¢ robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

* Qdbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiar otworéw),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
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przydatno$¢ robot i1 elementéw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlieniami w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatléw (Swiadectwa jakos$ci v, dane przez
dostawcow materialow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cz¢$ciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisa w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniei usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmia i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogo6lne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogo6lne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL
Warszawa 2001.

str. 9



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S—02 - PRZYLACZE WODOCIAGOWE
CPV 45231300-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podziemnych sieci wodociggowych w ramach projektu S$wietlicy wiejskiej
zlokalizowane;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot przy przebudowie 1 budowie sieci wodociggowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna budowy przytacza wodociggowego .
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
* wykonanie przylacza wodociggowego z rur do wody pitnej DN40 PE 100 PN10
Zakres rob6t przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:
e oznakowanie robot,
e dostawe¢ materiatow,
e wykonanie prac przygotowawczych, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji
obcych,
e przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
e ulozenie przewodéw wodociggowych, odgalezien, montaz rur ochronnych i armatury
e zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
e odtworzenie nawierzchni po robotach,
e przeprowadzenie pomiaréw i1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przewod wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.
e wodocigg - zespdt wspolpracujacych ze soba obiektow 1 urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg,
e sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujagcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,
e przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,
e przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do odgatezien domowych 1 innych punktow czerpalnych,
e odgalezienie domowe; potaczenie domowe - przewod wodociggowy z wodomierzem
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taczacy sie¢ wodociggowa z wewngetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wodg.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jes$li to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewoddéw i zostaty uzgodnione w projekcie
budowlanym.
Do wykonania sieci wodociggowej stosuje si¢ nastepujace materiaty:
e rury ci$nieniowe z polietylenu (HDPE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 1 PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca
Jako armatur¢ odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:
e zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowg wg
PN-83/M-74024.

2.7. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
e 7zlacza kielichowo-kolierzowe zeliwne dla rur PVC/PE oraz laczniki rurowe systemu
producenta rur.

2.8. Skladowanie materialow
2.8.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podlozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i1 opadami atmosferycznymi oraz

spelienie warunkow bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy skladowa¢ w taki sposob, aby stykaly si¢ one z
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podlozem na calej swej dlugosci. Mozna je skladowaé¢ na gesto ulozonych podktadach.
Wysoko$¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C,

2.8.2. Armatura (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.8.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania
1 poboru.

2.8.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzet do wykonania robot ziemnych
1 wykonczeniowych:
o zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
o koparko-tadowarke o pojemnosci tyzki od 0,25 m® do 0,40 m’,
o sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,

3.2. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb 1 przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzet
montazowy:

° samochod dostawczy do 0,9 t,

J samochod skrzyniowy do 5 t,

o samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

° zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

o zgrzewarke do rur PE,

J zespot pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii 1
warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny
styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu
1 wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zalacznik nr 10 DKP)
oraz fadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych 1 kohierzowych nalezy wuktada¢ na podkladach drewnianych, podobnie
poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz
wystajgce czgsci rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna ( DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uklada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwia¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktdre nie
spowoduja:
e segregacji sktadnikow,
e zmiany sktadu mieszanki,
e zanieczyszczenia mieszanki,
e obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w  wymaganiach
technologicznych oraz zapewnia wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe
wbudowanie i1 zaggszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej cigglo$¢ dostaw materiatow, w miarg
postepu robot.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i

trwale oznaczy je w terenie za pomoca kolkéw osiowych, kotkow s$wiadkow i1 kotkow

krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych Wykonawca wbuduje

repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperow 1 ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wihascicieli 1 uzytkownikow

uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajagc warunki

wykonywania robdt w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopéw lub z opadow

atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznos$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopoéw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢
na szerokosci wykopu.

Metoda wykonywania wykopéw recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany na odktad .

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac si¢ stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczes$nie byly ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w s$wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do S$rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus §rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podloza
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg projektows.

str. 14



W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci 10 cm
zgodnie z dokumentacja projektowa.
Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogolne
Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z rurociggow
nie mniej jednak niz 0,1%.
Giebokos¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 srodkéw zabezpiecza-
jacych podtoze 1 przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz
gleboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej
1000 mm.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:

o w strefieohz=1,0m, hn=1,4m
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow
Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdtuz catej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki
rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujacy:
e rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,
e ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
e  ksztaltki zeliwne kolnierzowe przez skrgcenie kohierzy §rubami z podktadka i nakretka w
wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zalozeniu uszczelki gumowej pomiedzy taczonymi kotnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana 1 trojniki
w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nast¢pujace wielkos$ci:
- dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,
- dla pozostalych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie
na potgczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie 1 pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takZze na zmianach

str. 15



kierunku:

e dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwo$ci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng §ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.
Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen mi¢dzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzgdnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca
Armature odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac:
« nawezlach wodociggowych (przy odgalezieniach),

5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodéw z rur PE -
0,3 m.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zagegszczony ubijakiem rgcznym
po obu stronach przewodu.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejagcej drodze o nawierzchni ulepszonej
1 trudnosci osiggnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ goérng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
e zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
e okreslenie rodzaju gruntu 1 jego uwarstwienia,
e okreslenie stanu terenu,
e ustalenie sktadu betonu i zapraw,
e ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
e ustalenie metod wykonywania wykopow,
e ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.1.2.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
1 z czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

6.1.3.

sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw 1 elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnos$ci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego
z kruszywa,

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sagsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlaczy 1 ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rz¢dnych posadowienia skrzynek zasuw,
badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaro6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ +3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
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e roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow
2 cm,

e dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

e stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarow3g jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

e przygotowanie podtoza,

e roboty montazowe wykonania rurociaggow,

e proby szczelno$ci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Dhugos$¢ odcinka robodt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m
1 powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu
na sposob prowadzenia wykopow.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru dokonuje
odbioru robot zanikajacych.

8.3. Odbiodr koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
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czesSciowych),

badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
1 zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdlowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji
i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktoreS z wymagan przy odbiorze

technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnos$ci
dziatania przewodu 1 w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

dostaweg materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,
wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

przygotowanie podioza i fundamentu,

utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
przeprowadzenie proby szczelnosci,

przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060  Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

2. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250  Beton zwykly

5. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka
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10.

11.
12.

13.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewne¢trzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe koiierzowe zeliwne.
74024/00 Wymagania i badania
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 1 gazowych

PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

ZAT/97-01-001  Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tagczace w rurociggach
ci$nieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

1.

Warunki Techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S -03 - PRZYLACZE KANALIZACJI

SANITARNEJ
CPV 45231300 -8,45232421-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie budowy przykanalika kanalizacji sanitarnej z budynku $wietlicy
wiejskie;j.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot instalacyjnych.
1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie przytacza kanalizacyjnego (przykanalika).
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
« wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej - przykanlika
« wykonanie prob szczelnosci
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz przyjgtym
systemem realizacji robot.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialdow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
1 trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materiatlow 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogag powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemyslowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowych instalacji.
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2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialdw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Przewody

- Instalacja kanalizacyjna zewnetrzna (przykanalik) zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC klasy ,,S” o dz 160 x 4,0 mm taczonych na uszczelki gumowe.

- Instalacja kanalizacyjna wewngtrzna (odpowietrzenie) zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych
kielichowych PP o dz 110 x 2,7 mm taczonych przez wcisk na uszczelki gumowe.
Na rurociggach zamontowane beda trojniki PP 110x50, rewizja PP110.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych uszkodzen.

3. SPRZET
1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.
2. Transport i skladowanie.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

4. WYKONANIE ROBOT

1. Montaz rurociagow przylacza kanalizacyjnego

Rury utozy¢ na warstwie 15 cm. zageszczonej podsypki piaskowej. Po wykonaniu rurociggu
nalezy go przysypac warstwa 30 cm piasku. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2,0 % w kierunku
zbiornika. Przej$cia przewodoéw PVC przez Sciang budynku i1 zbiornika wykona¢ w technologii
szczelne;j.

Wyjscie rurociggu z budynku przez $ciang fundamentowg zabezpieczy¢ rurg ostonowa PVC
o $rednicy 200 mm.

2. Badania i uruchomienie instalacji

-Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zewngtrznych z rur PVC nalezy przeprowadzi¢ na
eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. Ztacza
kielichowe rurociggu zaréwno na przewodach jak i na polaczeniach ze zbiornikiem, pozostawic
do czasu proby szczelno$ci wolne — nie zasypane.

Proby szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ poprzez zaslepienie
poziomu na wylocie 1 napetnieniu ich wodg do poziomu podejs¢ pod przybory.

Jezeli w budynku wystepuje kilka ztadéw Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
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ztadu oddzielnie.
Z préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5. KONTROLA JAKOSCI

1. Kontrola jakoSci robot

Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1,,Warunkami technicznymi wykonania 1 obioru robot budowlano -montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodna
z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot zostal sporzadzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow
rzeczowych. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ wykonane wszystkich prac niezbednych
do wykonania zadania.

1. Tlo$¢ robot 1 materiatoéw okresla sie:

- wykopy — m3

- podsypka piaskowa — m3

- montaz rurociggdéw — mb.

- montaz podej$¢, rewizji, zasuwy — szt.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przej$cia dla przewodow przez $ciany (umiejscowienie 1 wymiary otworow),
- zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow
poziomych.
Z odbiorow miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelienia w trakcie
wykonywania robot,
o dziennik budowy,
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o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materialow),

» protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

» protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

o protokoty z odbiorow czesciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

o aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia),

» protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji
w wycenionym przedmiarze robdt. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robdt winna
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w dokumentacji przetargowej a takze w obowiazujacych przepisach, bez wzgledu na to
czy zostalo to szczegdétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.
Rozliczenie robot dokonane bedzie jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
i koncowym odbiorze robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Kwota ryczattowa za wykonane
roboty obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

« dostarczenie materialow i sprzetu

« wykonanie niezbednych robot pomocniczych

o montaz rurociaggdéw zgodnie z PT

« wykonanie prob szczelnosci

» usunig¢cie ewentualnych wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robét.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S —04 - INSTALACJA CENTRALNEGO

OGRZEWANIA
CPV 45331100 -7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskie;j.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie nowej instalacji c.0. na poziomie parteru i pi¢tra . Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz rurociaggow,

e montaz armatury,

« montaz urzadzen grzejnych

« badania instalacji,

« wykonanie izolacji termicznej,

o regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projetowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i1 elementoéw okre§lonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
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producentéw krajowych i1 zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialdw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
2.1. Przewody - brak
2.2. Grzejniki

e Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki elektryczne — konwektor

nascienny np. typu PLX zasilane napigciem 1/N/PE 230V , S0Hz

2.3. Armatura

o Grzejniki fabrycznie wyposazone w termoregulator z zabezpieczeniem termicznym.

3. SPRZET
e  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE
4.1. Grzejniki
Transport grzejnikow powinien odbywaé si¢ krytymi S$rodkami. Zaleca si¢

transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢
ustawione 1 zabezpieczone, aby w czasie ruchu S$rodka transportu nie nastgpilo ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2. Armatura
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki 1 materialty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz grzejnikow
* Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do wierzchni
sciany lub wneki. Odleglo$¢ grzejnika od podlogi i od parapetu powinna wynosi¢
co najmniej 110 mm.
*  Kolejnos¢ wykonywania robot:
- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,
- zawieszenie grzejnika,
- podiaczenie grzejnika.
* QGrzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centraln
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
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by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie stalo zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeni Zaleca si¢, aby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
* Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami

Polskich Norm i, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe".

* Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badafh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaly spetione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie stalo
spelnione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami, nast¢pnie po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
* QOdbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, na dokonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych
1 montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz norma PN-6 10400.
* Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
* 7 odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajacy jako§¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i elementow do prawidlowego montazu.
*  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci dane przez
dostawcoOw materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji,
* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowag oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
- protokoty z odbioréw czeSciowych 1 realizacj¢ postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia),

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne".
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

* PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

* PN-91/B-02415 .Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieplowniczych. Wymagania".

* PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs$¢ 1: Wymagania i badania".

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

* PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S —05 - INSTALACJA WENTYLACJI

MECHANICZNEJ
CPV 45 331 200 - 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej w budynku swietlicy wiejskie;.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji wentylacyjnej w ramach przedsigwziecia rozbudowy budynku
uzytecznos$ci publicznej - Urzad Gminy w msc. Rzekun dziatka nr 523 .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1iwytycznych oraz okre§leniami podanymi w ogolnej specyfikacji wykonania
1 odbioru robot (OST).
Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem.
Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru zwana jest dalej OST.
Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru zwane sg dalej SST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Materialy na przewody
Na przewody wentylacyjne nalezy zastosowac nastgpujace materiaty: dla wentylacji ogdlnej
pomieszczen (wywiew): prostki 1 ksztattki prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej
o wymiarach podanych w projekcie;

Przewody te powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 1507:2007 1 PN-EN 1506:2001.

2.2. Pozostale materialy
Pozostate materiaty na instalacje wentylacyjna to:
- materialy do zamocowania, polgczenia i uszczelnienia przewodow,
- kratki wentylacyjne — anemostaty wg projektu,
- maty z welny min. Klimafix lub rownowazne jednostronnie pokryte folig aluminiowa
o grubosci 40 mm — wewnatrz — do 1zolacji przewodow,
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- materialy pomocnicze do izolacji przewodow,

Materiaty te powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych a w przypadku braku
norm — odpowiednim aprobatom technicznym dopuszczajacych ich do stosowania
w budownictwie. Dopuszcza si¢ zmian¢g w.wym materialdw na inne, rOwnowazne, po
uzyskaniu akceptacji Inspektora.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu. Izolacj¢ termiczng nalezy

zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem a pozostale materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi
1 zabrudzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Uwagi ogodlne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, uzgodnieniami i warunkami podanymi w

publikacji: Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i

odbioru instalacji wentylacyjnych.

5.2. Montaz instalacji wentylacyjnej ogolnej
Aby dokona¢ montazu instalacji wentylacyjnej ogoélnej nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

- Wytrasowanie przebiegu nowej instalacji zgodnie z projektem i uzgodnieniami.

- Dostosowanie i wykucia nowych otworéw w $cianach pod kanaty wentylacyjne.

- Wykonanie zawieszen mocowanych do stropu pod kanaly wentylacyjne.

- Zamontowanie przewodow wentylacyjnych na zawieszeniach i wbudowanie ich do
otwordw w $cianach.

- Zamontowanie osprzetu na przewodach wentylacyjnych.

- Przeprowadzenie prob dziatania instalacji 1 ewentualne korekty.

- Wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych matami z welny mineralnej o grubosci 5 cm
z warstwg folii aluminiowe;.

6. Kontrola jakoSci

Kontrole jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w publikacji:
Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych. Warszawa 2005.

7. Obmiar robot
Zaleca si¢ prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robot oraz dokonywanie

obmiaréw zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku
ryczattowego sposobu zaplaty za wykonanie robot, obmiary nie beda stanowi¢ podstawy zaptaty.
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8. Odbior robot

Nalezy dokona¢ odbioru wszystkich robot zgodnie z wymaganiami norm i zasadami sztuki
budowlanej. Mozna si¢ postuzy¢ publikacja podang w punkcie 6.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuni¢cia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehienia),

protokoty badan instalacji.

9. Podstawa platnosci

Z uwagi na ryczattowy sposob rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady ptatnosci reguluje
umowa o wykonanie robdot budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru

Praca zbiorowa koncowego. Wydawnictwo Forum, 2006.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
Praca zbiorowa montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.
Warszawa 2001.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 5. Warunki
COBRTI Instal Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Warszawa 2005.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i

PN-B-03434:1999 badania.

Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z

PN-EN 1505:2001 blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju

PN-EN'1507:2007 prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z

PN-EN'1506:2001 blachy o przekroju kolowym. Wymiary.

Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych

PN-B-76002:1996 blaszanych.

Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow

PN-EN'12236:2003 wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
w zakresie instalacji sanitarnych

NAZWA ZADANIA: WYKONANIE INSTALACJI SANITARNYCH
DLA POTRZEB BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MSC. DYBOWO GMINA PASYM

Lokalizacja: dzialtka 292/2 msc. Dybowo gm. Pasym

Klasyfikacja wg kodu CPV:

45332000 - 3 - Roboty instalacyjne wodne 1 kanalizacyjne

45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggow
45232421 -9 - Roboty w zakresie budowy oczyszczania §ciekow
45331 100 - 7 - Instalowanie urzadzen grzewczych

45 331 200 - 8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

GRABOWO, listopad 2016r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S - 01 - INSTALACJA WODOCIAGOWA

I KANALIZACYJNA
CPV 45332 000 -3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w budynku
uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na swietlice wiejska.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

*

L .

montaz rurociaggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
iodbioru sieci wodociggowych "COBRTI INSTAL, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe".

* Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych

zmian konstrukcyjno -budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy
o zblizonych  charakterystykach 1  trwalo$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow 1 elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemyslowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
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przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

* Do wykonania instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

*  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
* Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, wody zimnej i cieplej
wykona¢ z rur Pe-X z wktadka stabilizacyjng taczonych poprzez ksztattki zaciskane.
* Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pier§cieniami.
* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
* Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armatur¢ wyplywowa
o normalnym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna
* Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 13 mm — dla wody cieptej i grub. 9 mm — dla wody zimne;j ,
* Otuliny musza posiada¢ aprobate¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku
1 wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia
* Transport elementow wyposazenia do ,,biatego montazu" powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.
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4.3. Armatura

* Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg

nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
4.4. Izolacja termiczna

* Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami  transportu w  sposob  zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

* Wyroby i1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

* Materialty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny 1 krawegdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

* Rurociggi taczone beda przez skrecanie. Wymagania ogdlne dla polaczen okreslone sa
w tomie II ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot

* Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wye-
liminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery 1 inne elementy). Rur pgknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac.

* Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,
- wykonanie potaczen.

* W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen migdzy zewnetrzng S$ciang rury 1 wewngtrzng tulei nalezy wypehnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniaé jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci
Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

* Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

* Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykonaé rewizje.
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5.2. Montaz armatury i osprzetu
* Montaz armatury i1 osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana préobie szczelnosci.
* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
* Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladow badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
* Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

* Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby  szczelnosci 1 wykonaniu  zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

* Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylegaé
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolne;j.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narze¢dzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe".

* Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze¢ robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

* Qdbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiar otworéw),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
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przydatno$¢ robot i1 elementéw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlieniami w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatléw (Swiadectwa jakos$ci v, dane przez
dostawcow materialow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cz¢$ciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisa w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniei usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmia i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogo6lne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogo6lne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL
Warszawa 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S—02 - PRZYLACZE WODOCIAGOWE
CPV 45231300-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podziemnych sieci wodociggowych w ramach projektu S$wietlicy wiejskiej
zlokalizowane;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot przy przebudowie 1 budowie sieci wodociggowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna budowy przytacza wodociggowego .
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
* wykonanie przylacza wodociggowego z rur do wody pitnej DN40 PE 100 PN10
Zakres rob6t przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:
e oznakowanie robot,
e dostawe¢ materiatow,
e wykonanie prac przygotowawczych, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji
obcych,
e przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
e ulozenie przewodéw wodociggowych, odgalezien, montaz rur ochronnych i armatury
e zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
e odtworzenie nawierzchni po robotach,
e przeprowadzenie pomiaréw i1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przewod wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.
e wodocigg - zespdt wspolpracujacych ze soba obiektow 1 urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg,
e sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujagcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,
e przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,
e przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do odgatezien domowych 1 innych punktow czerpalnych,
e odgalezienie domowe; potaczenie domowe - przewod wodociggowy z wodomierzem
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taczacy sie¢ wodociggowa z wewngetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wodg.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jes$li to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewoddéw i zostaty uzgodnione w projekcie
budowlanym.
Do wykonania sieci wodociggowej stosuje si¢ nastepujace materiaty:
e rury ci$nieniowe z polietylenu (HDPE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 1 PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca
Jako armatur¢ odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:
e zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowg wg
PN-83/M-74024.

2.7. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
e 7zlacza kielichowo-kolierzowe zeliwne dla rur PVC/PE oraz laczniki rurowe systemu
producenta rur.

2.8. Skladowanie materialow
2.8.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podlozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i1 opadami atmosferycznymi oraz

spelienie warunkow bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy skladowa¢ w taki sposob, aby stykaly si¢ one z
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podlozem na calej swej dlugosci. Mozna je skladowaé¢ na gesto ulozonych podktadach.
Wysoko$¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C,

2.8.2. Armatura (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.8.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania
1 poboru.

2.8.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzet do wykonania robot ziemnych
1 wykonczeniowych:
o zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
o koparko-tadowarke o pojemnosci tyzki od 0,25 m® do 0,40 m’,
o sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,

3.2. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb 1 przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzet
montazowy:

° samochod dostawczy do 0,9 t,

J samochod skrzyniowy do 5 t,

o samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

° zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

o zgrzewarke do rur PE,

J zespot pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii 1
warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny
styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu
1 wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zalacznik nr 10 DKP)
oraz fadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych 1 kohierzowych nalezy wuktada¢ na podkladach drewnianych, podobnie
poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz
wystajgce czgsci rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna ( DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uklada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwia¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktdre nie
spowoduja:
e segregacji sktadnikow,
e zmiany sktadu mieszanki,
e zanieczyszczenia mieszanki,
e obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w  wymaganiach
technologicznych oraz zapewnia wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe
wbudowanie i1 zaggszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej cigglo$¢ dostaw materiatow, w miarg
postepu robot.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i

trwale oznaczy je w terenie za pomoca kolkéw osiowych, kotkow s$wiadkow i1 kotkow

krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych Wykonawca wbuduje

repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperow 1 ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wihascicieli 1 uzytkownikow

uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajagc warunki

wykonywania robdt w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopéw lub z opadow

atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznos$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopoéw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢
na szerokosci wykopu.

Metoda wykonywania wykopéw recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany na odktad .

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac si¢ stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczes$nie byly ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w s$wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do S$rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus §rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podloza
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg projektows.
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W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci 10 cm
zgodnie z dokumentacja projektowa.
Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogolne
Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z rurociggow
nie mniej jednak niz 0,1%.
Giebokos¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 srodkéw zabezpiecza-
jacych podtoze 1 przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz
gleboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej
1000 mm.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:

o w strefieohz=1,0m, hn=1,4m
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow
Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdtuz catej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki
rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujacy:
e rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,
e ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
e  ksztaltki zeliwne kolnierzowe przez skrgcenie kohierzy §rubami z podktadka i nakretka w
wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zalozeniu uszczelki gumowej pomiedzy taczonymi kotnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana 1 trojniki
w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nast¢pujace wielkos$ci:
- dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,
- dla pozostalych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie
na potgczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie 1 pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takZze na zmianach
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kierunku:

e dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwo$ci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng §ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.
Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen mi¢dzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzgdnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca
Armature odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac:
« nawezlach wodociggowych (przy odgalezieniach),

5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodéw z rur PE -
0,3 m.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zagegszczony ubijakiem rgcznym
po obu stronach przewodu.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejagcej drodze o nawierzchni ulepszonej
1 trudnosci osiggnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ goérng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
e zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
e okreslenie rodzaju gruntu 1 jego uwarstwienia,
e okreslenie stanu terenu,
e ustalenie sktadu betonu i zapraw,
e ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
e ustalenie metod wykonywania wykopow,
e ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.1.2.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
1 z czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

6.1.3.

sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw 1 elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnos$ci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego
z kruszywa,

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sagsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlaczy 1 ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rz¢dnych posadowienia skrzynek zasuw,
badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaro6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ +3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
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e roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow
2 cm,

e dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

e stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarow3g jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

e przygotowanie podtoza,

e roboty montazowe wykonania rurociaggow,

e proby szczelno$ci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Dhugos$¢ odcinka robodt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m
1 powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu
na sposob prowadzenia wykopow.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru dokonuje
odbioru robot zanikajacych.

8.3. Odbiodr koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
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czesSciowych),

badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
1 zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdlowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji
i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktoreS z wymagan przy odbiorze

technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnos$ci
dziatania przewodu 1 w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

dostaweg materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,
wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

przygotowanie podioza i fundamentu,

utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
przeprowadzenie proby szczelnosci,

przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060  Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

2. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250  Beton zwykly

5. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka
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10.

11.
12.

13.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewne¢trzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe koiierzowe zeliwne.
74024/00 Wymagania i badania
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 1 gazowych

PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

ZAT/97-01-001  Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tagczace w rurociggach
ci$nieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

1.

Warunki Techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S -03 - PRZYLACZE KANALIZACJI

SANITARNEJ
CPV 45231300 -8,45232421-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie budowy przykanalika kanalizacji sanitarnej z budynku $wietlicy
wiejskie;j.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot instalacyjnych.
1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie przytacza kanalizacyjnego (przykanalika).
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
« wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej - przykanlika
« wykonanie prob szczelnosci
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz przyjgtym
systemem realizacji robot.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialdow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
1 trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materiatlow 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogag powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemyslowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowych instalacji.
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2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialdw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Przewody

- Instalacja kanalizacyjna zewnetrzna (przykanalik) zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC klasy ,,S” o dz 160 x 4,0 mm taczonych na uszczelki gumowe.

- Instalacja kanalizacyjna wewngtrzna (odpowietrzenie) zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych
kielichowych PP o dz 110 x 2,7 mm taczonych przez wcisk na uszczelki gumowe.
Na rurociggach zamontowane beda trojniki PP 110x50, rewizja PP110.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych uszkodzen.

3. SPRZET
1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.
2. Transport i skladowanie.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

4. WYKONANIE ROBOT

1. Montaz rurociagow przylacza kanalizacyjnego

Rury utozy¢ na warstwie 15 cm. zageszczonej podsypki piaskowej. Po wykonaniu rurociggu
nalezy go przysypac warstwa 30 cm piasku. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2,0 % w kierunku
zbiornika. Przej$cia przewodoéw PVC przez Sciang budynku i1 zbiornika wykona¢ w technologii
szczelne;j.

Wyjscie rurociggu z budynku przez $ciang fundamentowg zabezpieczy¢ rurg ostonowa PVC
o $rednicy 200 mm.

2. Badania i uruchomienie instalacji

-Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zewngtrznych z rur PVC nalezy przeprowadzi¢ na
eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. Ztacza
kielichowe rurociggu zaréwno na przewodach jak i na polaczeniach ze zbiornikiem, pozostawic
do czasu proby szczelno$ci wolne — nie zasypane.

Proby szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ poprzez zaslepienie
poziomu na wylocie 1 napetnieniu ich wodg do poziomu podejs¢ pod przybory.

Jezeli w budynku wystepuje kilka ztadéw Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
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ztadu oddzielnie.
Z préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5. KONTROLA JAKOSCI

1. Kontrola jakoSci robot

Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1,,Warunkami technicznymi wykonania 1 obioru robot budowlano -montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodna
z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot zostal sporzadzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow
rzeczowych. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ wykonane wszystkich prac niezbednych
do wykonania zadania.

1. Tlo$¢ robot 1 materiatoéw okresla sie:

- wykopy — m3

- podsypka piaskowa — m3

- montaz rurociggdéw — mb.

- montaz podej$¢, rewizji, zasuwy — szt.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przej$cia dla przewodow przez $ciany (umiejscowienie 1 wymiary otworow),
- zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow
poziomych.
Z odbiorow miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelienia w trakcie
wykonywania robot,
o dziennik budowy,
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o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materialow),

» protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

» protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

o protokoty z odbiorow czesciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

o aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia),

» protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji
w wycenionym przedmiarze robdt. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robdt winna
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w dokumentacji przetargowej a takze w obowiazujacych przepisach, bez wzgledu na to
czy zostalo to szczegdétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.
Rozliczenie robot dokonane bedzie jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
i koncowym odbiorze robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Kwota ryczattowa za wykonane
roboty obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

« dostarczenie materialow i sprzetu

« wykonanie niezbednych robot pomocniczych

o montaz rurociaggdéw zgodnie z PT

« wykonanie prob szczelnosci

» usunig¢cie ewentualnych wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robét.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S —04 - INSTALACJA CENTRALNEGO

OGRZEWANIA
CPV 45331100 -7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy
wiejskie;j.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie nowej instalacji c.0. na poziomie parteru i pi¢tra . Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz rurociaggow,

e montaz armatury,

« montaz urzadzen grzejnych

« badania instalacji,

« wykonanie izolacji termicznej,

o regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projetowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i1 elementoéw okre§lonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
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producentéw krajowych i1 zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialdw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
2.1. Przewody - brak
2.2. Grzejniki

e Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki elektryczne — konwektor

nascienny np. typu PLX zasilane napigciem 1/N/PE 230V , S0Hz

2.3. Armatura

o Grzejniki fabrycznie wyposazone w termoregulator z zabezpieczeniem termicznym.

3. SPRZET
e  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE
4.1. Grzejniki
Transport grzejnikow powinien odbywaé si¢ krytymi S$rodkami. Zaleca si¢

transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢
ustawione 1 zabezpieczone, aby w czasie ruchu S$rodka transportu nie nastgpilo ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2. Armatura
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki 1 materialty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz grzejnikow
* Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do wierzchni
sciany lub wneki. Odleglo$¢ grzejnika od podlogi i od parapetu powinna wynosi¢
co najmniej 110 mm.
*  Kolejnos¢ wykonywania robot:
- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,
- zawieszenie grzejnika,
- podiaczenie grzejnika.
* QGrzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centraln
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
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by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie stalo zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeni Zaleca si¢, aby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
* Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami

Polskich Norm i, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe".

* Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badafh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaly spetione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie stalo
spelnione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami, nast¢pnie po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
* QOdbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, na dokonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych
1 montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz norma PN-6 10400.
* Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
* 7 odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajacy jako§¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i elementow do prawidlowego montazu.
*  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci dane przez
dostawcoOw materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji,
* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowag oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
- protokoty z odbioréw czeSciowych 1 realizacj¢ postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia),

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne".
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

* PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

* PN-91/B-02415 .Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieplowniczych. Wymagania".

* PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs$¢ 1: Wymagania i badania".

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

* PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S —05 - INSTALACJA WENTYLACJI

MECHANICZNEJ
CPV 45 331 200 - 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej w budynku swietlicy wiejskie;.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji wentylacyjnej w ramach przedsigwziecia rozbudowy budynku
uzytecznos$ci publicznej - Urzad Gminy w msc. Rzekun dziatka nr 523 .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1iwytycznych oraz okre§leniami podanymi w ogolnej specyfikacji wykonania
1 odbioru robot (OST).
Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem.
Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru zwana jest dalej OST.
Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru zwane sg dalej SST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Materialy na przewody
Na przewody wentylacyjne nalezy zastosowac nastgpujace materiaty: dla wentylacji ogdlnej
pomieszczen (wywiew): prostki 1 ksztattki prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej
o wymiarach podanych w projekcie;

Przewody te powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 1507:2007 1 PN-EN 1506:2001.

2.2. Pozostale materialy
Pozostate materiaty na instalacje wentylacyjna to:
- materialy do zamocowania, polgczenia i uszczelnienia przewodow,
- kratki wentylacyjne — anemostaty wg projektu,
- maty z welny min. Klimafix lub rownowazne jednostronnie pokryte folig aluminiowa
o grubosci 40 mm — wewnatrz — do 1zolacji przewodow,
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- materialy pomocnicze do izolacji przewodow,

Materiaty te powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych a w przypadku braku
norm — odpowiednim aprobatom technicznym dopuszczajacych ich do stosowania
w budownictwie. Dopuszcza si¢ zmian¢g w.wym materialdw na inne, rOwnowazne, po
uzyskaniu akceptacji Inspektora.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu. Izolacj¢ termiczng nalezy

zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem a pozostale materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi
1 zabrudzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Uwagi ogodlne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, uzgodnieniami i warunkami podanymi w

publikacji: Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i

odbioru instalacji wentylacyjnych.

5.2. Montaz instalacji wentylacyjnej ogolnej
Aby dokona¢ montazu instalacji wentylacyjnej ogoélnej nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

- Wytrasowanie przebiegu nowej instalacji zgodnie z projektem i uzgodnieniami.

- Dostosowanie i wykucia nowych otworéw w $cianach pod kanaty wentylacyjne.

- Wykonanie zawieszen mocowanych do stropu pod kanaly wentylacyjne.

- Zamontowanie przewodow wentylacyjnych na zawieszeniach i wbudowanie ich do
otwordw w $cianach.

- Zamontowanie osprzetu na przewodach wentylacyjnych.

- Przeprowadzenie prob dziatania instalacji 1 ewentualne korekty.

- Wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych matami z welny mineralnej o grubosci 5 cm
z warstwg folii aluminiowe;.

6. Kontrola jakoSci

Kontrole jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w publikacji:
Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych. Warszawa 2005.

7. Obmiar robot
Zaleca si¢ prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robot oraz dokonywanie

obmiaréw zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku
ryczattowego sposobu zaplaty za wykonanie robot, obmiary nie beda stanowi¢ podstawy zaptaty.
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8. Odbior robot

Nalezy dokona¢ odbioru wszystkich robot zgodnie z wymaganiami norm i zasadami sztuki
budowlanej. Mozna si¢ postuzy¢ publikacja podang w punkcie 6.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuni¢cia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehienia),

protokoty badan instalacji.

9. Podstawa platnosci

Z uwagi na ryczattowy sposob rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady ptatnosci reguluje
umowa o wykonanie robdot budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru

Praca zbiorowa koncowego. Wydawnictwo Forum, 2006.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
Praca zbiorowa montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.
Warszawa 2001.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 5. Warunki
COBRTI Instal Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Warszawa 2005.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i

PN-B-03434:1999 badania.

Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z

PN-EN 1505:2001 blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju

PN-EN'1507:2007 prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z

PN-EN'1506:2001 blachy o przekroju kolowym. Wymiary.

Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych

PN-B-76002:1996 blaszanych.

Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow

PN-EN'12236:2003 wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.
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