PRZEDMIAR

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
| spec.
| techn.
1 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe B ]
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym km
d.1/01.01.01
0.478 km 0.478
RAZEM 0.478
2|D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem mate- mz2
d.1/01.02.04 |riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
3|D- Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.1/01.02.04
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
4|D- Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich od 10% do 30% powierzchni ha
d.1/01.02.04
0.039 ha 0.039
RAZEM 0.039
2 45233300-2 Podbudowa
5/D.04.01.0 |Koryta gi. 20 cm wykonywane w gruntach kat. |I-IV na poszerzeniach jezdni m2
d.2[1
< km 0+090 - 0+487 str prawa > 337'0.8 m2 269.600
| RAZEM 269.600
6/D- [Podbudowy betonowe o grubosci po zaggszczeniu 20 cm m2
d.2|04.04.02 |
269 m2 269.000
RAZEM 269.000
7/D.04.01.0 [Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m?2
d2|
2005.6 m?2 2005.600
RAZEM 2005.600
3 Nawierzchnia bitumiczna
8|D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa |m?2
d.3/05.03.05a |wiazaca)
[ 510+2°44 m2 598.000
< km 0+096 - 0+487 > 391*3.6 m2 1407.600
RAZEM 2005.600
9|D- Nawiarzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zagegszcze- |m?2
d.3/05.03.05a |niu 4 cm (warstwa $cieralna)
500+2%40 m2 580.000
< km 0+096 - 0+487 >391*3.5 m2 1368.500
RAZEM 1948.500
4 45450000-6 Roboty wykonczeniowe
10(D- Pobocza zwirowe, gr. po zageszczeniu 10 cm z kruszywa rozscielanego recznie m2 |
d.4/05.03.01 |
467.0"0.75 m2 350.250|
RAZEM | 350.250
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