PPB "Zabielski" 10-584 OLSZTYN, KOSCINSKIEGO 10/1

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Montaz instalacji fotowoltaicznej -Stacja uzdatniania wody w Pasymiu
ADRES INWESTYCJI  : Pocztowa 18b, 12-130 Pasym

INWESTOR : Urzad Miasta i Gminy w Pasymiu

ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 8, 12-130 Pasym

BRANZA 1 elektryczna

SPORZADZIL KALKULACJE :  Jacek Zabielski

DATA OPRACOWANIA 1 24.06.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
24.06.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Fotowoltaika_SUW Pasym PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Montaz paneli fotowoltaicznych o tgcznej mocy 39,42 kWp kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 inwerter 3 fazowy dopasowany do projektowanej instalacji wraz z modutem ko- | szt
analiza indy- |munikacyjnym wi-fi
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3 Konstrukcjia gruntowa zabezpieczona powtokg cynkowg kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Okablowanie solarne kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Montaz i konfiguracja umozliwiajgca zdalne monitorowanie parametrow inwer- |kpl.
analiza indy- |teréw oraz odczytéw energi wyprodukowane;j
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Ogranicznik przepigciowy DC, Ogranicznik przepieciowy AC, Roztgcznik AC, |kpl.
analiza indy- |Raztgczniki izolacyjne topikowe na poszczegdlne szeregi DC, bezpiecznik nad-
widualna miarowo-pradowy AC
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Montaz tras kablowych, rozdzielnic, aparatéw, zabezpieczen wraz z przytacze- |kpl.
analiza indy- |niem do instalacji elektrycznej wewnetrzej stacji uzdatniania
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Montaz instalacji odgromowej i wyréwnajacej potencjaty zgodnie z obowigzuja- | kpl.
analiza indy- |cymi normami.
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 3050




