
Poziom porównawczy 145,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

1
4
9
,
7
3

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna dna kanału

1
4
8
,
0
0

Zagłębienie dna kanału [m]

1
,
7
3

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m]

0
,
0
0

Di1

1
5
0
,
3
8

1
4
8
,
5
0

1
4
8
,
8
0

1
,
2
3

1
,
5
8

58,51

Pragma 6m

200×13,0 5,1 ‰

5
8
,
5
1

S1

1
5
0
,
3
7

1
4
8
,
5
7

1
,
8
0

0
,
0
0

WD1

1
5

0
,
3

8

1
4

9
,
0

7

1
4

9
,
0

0

1
,
3

0

1
,
3

8

2
,
7
1

P
r
a

g
m

a
 
6

m

1
6

0
×

1
1

,
5

2
5

,
9

 
‰

2
,
7

1

S1

1
5
0
,
3
7

1
4
8
,
9
8

1
4
9
,
0
7

1
,
4
0

1
,
3
0

4
,
1
9

P
r
a

g
m

a
 
6

m

1
6

0
×

1
1

,
5

2
1

,
5

 
‰

6
,
9
0

WD2

1
:
1
0
0

1:500
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